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Droš�bas noteikumi 
G� zes apjoma korektoru miniELCOR (turpm� k tekst�  – m� rier�ce vai ier�ce) var 

apkalpot tikai darbinieks, kurš ir izg� jis apm� c�bu saska��  ar tehniskiem apst� k�iem, 
droš�bas noteikumiem un attiec�giem standartiem. T� p� c, lai tas tiktu iev� rtos, ir 
j�� em v� r�  sekojoš� s juridisk� s normas un droš�bas noteikumus, kuri ir noteikti 
speci� liem lietošanas gad�jumiem. L�dz�gi pas� kumi tiek attiecin� ti ari uz speci� liem 
lietošanas gad�jumiem. L�dz�gi pas� kumi tiek attiecin� ti ar� izmantojot 
pal�gapr�kojumu. Apkalpes person� la instrukt� � � m ir j� atbilst attiec�g� m pras�b� m 
par profesion� lam sp� j� m darboties ar elektrotehniku. 

Datiem, kuri ir sniegti šaj�  instrukcij�  (turpm� k tekst�  – lietošanas instrukcija) 
nav juridisku saist�bu no ra�ot � ja puses. Ra�ot � js atst� j sev ties�bas uz ier�ces 
p� rveidošanu. P� rveidojumi, kuri tiek iek�auti lietošanas instrukcij�  vai pašas ier�ces 
konstrukcij� , ar m� r� i pilnveidot ier�ci vai labot drukas vai tehnisk� s k�� das, var notikt 
jebkur�  laik�  bez iepriekš� j�  br�din� juma. 
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Izmantotie simboli un j � dzieni 

Simbols  Noz�me Vien�ba 
AGA8-G1 ... g� zes saspie�am �bas pak� pes apr�� in� šanas metode  
AGA8-G2 ... g� zes saspie�am �bas pak� pes apr�� in� šanas metode  
AGA8-92DC ... g� zes saspie�am �bas pak� pes apr�� in� šanas metode, 

deta�as  
 

AGA NX-19�	
  ... g� zes saspie�am �bas pak� pes apr�� in� šanas metode, 
deta�as   

 

ASS ... autoriz� tais servisa centrs  
CL 1 ... modulis 4-20� A str� vas izejas realiz� cija  
CRC ... kontroles summa – tiek izmantota datu aizsardz�bai  
DATCOM-Kx ... da�i izstr � d� jumi no s� rijas DATCOM-K (DATCOM-K1, 

DATCOM-K2, DATCOM-K3, DATCOM-K3/A, DATCOM-K4, 
DATCOM-K4/A) 

 

DC ... l�dzstr� vas spriegums  
EMC ... elektromagn� tisk�  savienojam�ba un notur�ba  
EMI ... elektromagn� tiskais str� vojums  
firmware, FW ... programmat� ra, kura ir ierakst�ta ier�c�   
JBZ-0x ... da�i no izstr � d� jumiem JBZ-01, JBZ-02, JBZ-02/A  
Modbus ... apmai� as protokols, kuru izstr� d� ja komp� nija Modicon   

QMD ... apmai� as protokols, kuru izstr� d� ja komp� nija SIA «Proteco 
Systems». 

 

SGERG-88 ... g� zes saspie�am �bas pak� pes apr�� in� šanas metode, 
deta�as  

 

SW ... software – person� l�  datora programmat� ra  
C ... p� rr�� ina koeficients  - 
K ... g� zes saspie�am �bas pak� pe (Z/Zb)  - 
kp ... g� zes skait�t� ja konstante (impulsu skaits uz vienu 1 m3) impulss/

m3 
N ... Ieejas impulsu daudzums no g� zes skait�t� ja impulss 
p ... absol� tais spiediens darba apst� k�os kPa 
pb ... absol� tais spiediens standarta apst� k�os kPa 
T ... absol� t�  temperat� ra darba apst� k�os (T = t + 273,15) K 

t ... g� zes temperat� ra °C 
Tb ... absol� t�  temperat� ra standarta apst� k�os K 
V ... apjoms darba apst� k�os (turpm� k tiek saukts par «darba 

apjomu») 
m3 

Vb ... apjoms standarta apst� k�os (turpm� k tiek saukts par 
«norm� tu apjomu») 

m3 

Vbs ... rezerves apjoms standarta apst� k�os ( turpm� k tiek saukts 
par «rezerves norm� tu apjomu» 

m3 

Vs ... rezerves apjoms darba apst� k�os (turpm� k tiek saukts par 
«rezerves darba apjomu» 

m3 

Z ... g� zes saspie�am �bas koeficients darba apst� k�os  
Zb ... g� zes saspie�am �bas koeficients standarta apst� k�os  
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1111 Ievads 

1.11.11.11.1 Ier�ces pamatapraksts 
G� zes apjoma korektors  miniELCOR (turpm� k tekst�  saukts par ier�ci) ir 

m� rier�ce, kura ir paredz� ta g� zes apjoma, kurš bija noteikts daba apst� k�os, 
sak� rtošanai atbilstoši standarta apst� k�iem. 

Inform� cija par nopl� dušu g� zes apjomu tiek nolas�ta izmantojot g� zes 
skait�t� ja impulsa izejas. G� zes temperat� ra un spiediens tiek izm� r�ti izmantojot 
ieb� v� tos p� rveidot� jus. G� zes saspie�am �bas pak� pi apr�� ina ier�ce saska��  ar 
piederoš� m metod� m vai ar� izmanto konstantu lielumu. 

Ier�ce ir konstru� ta un apstiprin� ta saska� a ar standartiem EN 124051 k�  tipa 1 
korektors (kompakt�  sist� ma) un var tikt pieg� d� ts k�  T, PT vai PTZ korektors. Tas 
tiek ra�ots un pieg � d� ts saska��  ar sekojoš� m Eiropas Parlamenta direkt�v� m: 

1994/9/EC Ier�ce un aizsargsist� mas, kuras ir paredz� tas izmantošanai 
spr� dzienb�stam�  vid�  (NV �  23/2003 Coll.) 

2004/108/EC Elektromagn� tisk�  savienojam�ba (NV �  616/2006 Coll.) 
2004/22/EC  Direkt�va par m� rier�c� m (NV �  464/2005 Coll.) 
Ier�ce tiek st� d�ta priekš�  tirg�  un tiek izmantota saska��  ar direkt�vu 

2004/22/EC (vai ar� saska��  ar NV �  464/2005 Coll.) un apz�m� ta ar CE z�mi. 
Saska��  ar � ehijas Republikas likumdošanu runa iet par darba m� rinstrumentu, 
saska��  ar likumu �  505/1990 par metrolo iju, kas ir paredz� ts izmantošanai 
komerci� l�  uzskait� . No droš�bas zi� as skatupunkta, ier�ci konstru� ja saska��  ar EN 
60079-11 k�  dzirkste�drošu un tas ir apstiprin� ts izmantošanai spr� dzienb�stam�  
vid� . 

Ier�ces korpuss ir izgatavots no notur�gas plastmasas ar droš�bas klasi IP66. 
Tas ir apr�kots ar grafisku displeju un 6 pogu klaviat� ru. Tas ar� ir apr�kots ar impulsa 
ieej� m, kuras ir paredz� tas g� zes skait�t� ja piesl� gšana ar zem� s frekvences 
impulsa izeju un bin� r� m ieej� m. Bin� r� s ieejas var str� d� t k�  kontroles ieejas, lai 
kontrol� tu piesl� gumu pie g� zes skait�t� ja vai ar� var veikt citu funkciju, piem� ram, 
sekot � tr� s darb�bas droš�bas sl� d�u st � voklim, durvju st� voklim u.tml. Ier�c�  ir 
pieejami 4 izejas porti. Tie var b� t konfigur� ti k�  impulsa vai bin� r� s izejas vai ar� 
modu�a CL-1 datu izeja. Ar š� modu�a lietošanas pal�dz�bu var veikt analogo str� vas 
izeju. 

Ier�ce baroj� s no litija baterijas. Noteikt�  darba re� �m�  baterijas darba ilgums 
var b� t l�dz 6 gadiem. Izmantojot baterijas barošanos, ar� var izmantot impulsa izejas. 
Aplik� cij� s ar liel� k� m pras�b� m var izmantot barošanos no � r� j�  str� vas avota. 

Ier�c�  ir realiz� ts izm� r�to v� rt�bu datu arh�vs ar uzst� jamo strukt� ru un ar 
uzst� jamo ierakstu periodu. Bin� r�  arh�v�  tiek ierakst�ti m� r�jumi bin� r� s izej� s un 
kontrol� to notikumu esam�ba (piem� ram, noteikt�  spiediena vai temperat� ras 
apjoma p� rsniegšana u.c.). K�� das st� voklis tiks saglab� ts notikumu arh�v� . 
Diennakts un m� neša arh�v�  ir iesp� jas ieprogramm� t svar�go izskait�ojamo v� rt�bu, 
da�u statistisku v � rt�bu izskait�ošanu un saglab� šanu. Uzst� d�jumu arh�va servisa 
vajadz�b� m un veicamo uzst� d�jumu mai� u, tiek re istr� tas oper� cijas, kuras 
ietekm�  ier�ces parametrus. 
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Sakariem augst� kst� vošu sist� mu, ier�ce ir apr�kota ar sec�gu interfeisu RS-232 
un RS-485. Da� � di apmai� as protokoli, kuri ir instal� ti ier�c� , �auj daudz viegl� k 
piesl� gties pie SCADA sist� m� m. Ier�ce darboj� s kop�  ar parastiem telefonu, radio, 
GSM un GPRS modemiem, bet av� rijas st� vok�a rašan� s gad�jum� , tas var 
autom� tiski sadzin� ties ar augst� kst� vošu sist� mu. 

Ier�cei var pievienot kl� t vel vienu ne-metrolo isku p� rveidot� ju temperat� ras 
vai spiediena m� r�šanai. Š� du paplašin� jumu var veikt bez garantija plombas 
boj� šanas un uz jau mont� t� s ier�ces. 

Ier�ci var konfigur� t ar datorprogrammat� ras SW pal�dz�bu, kura tiek pieg� d� ta 
komplekt�  un dom� ta person� lam datoram [19]. Š� programmat� ra ar� �auj izskait�ot, 
att� lot un arhiv� t gan tekoš� s m� r�t� s v� rt�bas, gan ar� ier�ces iekš� jo arh�vu saturu. 

1.21.21.21.2 Funkcion � šanas princips 

1.2.11.2.11.2.11.2.1 P� rr �� in � šana p � c st � vok �a vien � dojuma 
Datus par pl� stoš� s g� zes apjomu ier�ce ieg� st ar impulsiem (N) no zem� s 

frekvences sensora, kurs ir uzst� d�ts g� zes skait�t� j� . Ar impulsu (N) skaita un g� zes 
skait�t� ja koeficientu (kp) tiek izskait�ots apjoms m� r�šanas apst� k�os (V). 

No temperat� ras un spiediena p� rveidot� ja ier�ce ieg� st sekojošus datus par 
pl� stošo g� zi – g� zes temperat� ru (t) un absol� to spiedienu darba apst� k�os (p). 
Pamatojoties uz šiem datiem, tiek izskait�ots p� rr�� ina koeficients (C), kuru ietekm�  
ar� citi parametri: absol� t�  temperat� ra standarta apst� k�os (Tb), absol� tais spiediens 
standarta apst� k�os (pb) un g� zes saspie�am �bas koeficients standarta apst� k�os 
(Zb). 
 

Apjoms darba apst� k�os (daba apjoms): 
N 

V = 
kp 

G� zes saspie�am �bas pak� pe:   
Z 

K = 
Zb 

P� rr�� ina koeficients: 
P� rr
�� in

a 

Tb 1 

C = 

pb 

* 

(t + 273.15) 

* 

K 
Apjoms standarta apst� k�os (norm� ts apjoms): 

 
Vb = V * C 

G� zes saspie�am �bas koeficients izsaka skaitlisko noz�mi dabasg� zes �paš�bu 
novirz�šanai no ide� l� s g� zes �paš�b� m. Ar parametru uzst� d�jumu saspie�am �bas 
koeficienta apr�� in� šanai var izv� l� ties konkr� to metodi saska��  ar standartiem 
(AGA NX-19 mod., AGA8-G1, AGA8-G2, SGERG-88 vai AGA8-92DC). Cit� m 
g� z� m, kuras atš� iras no dabasg� zes, var izmantot konstanto saspie�am �bas 
koeficienta lielumu. Ja spiediena vai temperat� ras r� d�t� ji izies � rpus izv� l� t�  
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saspie�am �bas koeficienta standarta norm� m, tad ier�ce � ems v� r�  saspie�am �bas 
rezerves noz�mi. 

No impulsu frekvences ieej�  re� laj�  laik�  ier�ce izskait�o g� zes pat� ri� u. 
Darba pat� ri� š: 

Q = � V / � t [m3/h] 
 
kur:  � V ............................ lietošanas apjoma pieaugums 
  � t ............................. laiks starp impulsiem ar precizit� ti l�dz pat 

sekundes simtda�ai 
T� l�t� j�  pat� ri� a r� d�t� js, kurs tiek atspogu�ots korektora displej� , tiek atjaunots 

katras 10 sekundes. 
Norm� ts pat� ri� š: 

Qn = C * � V / � t [� 3/� ] 
 

1.2.21.2.21.2.21.2.2 Apjomu rezerves noz �mes darba apst � k�os un apjomiem 
pie standartiem apst � k�iem 

Izskait�ošanai k�� dainos apst� k�os (ja notiek p� rveidot� j�  k�� da, lieluma v� rt�bas 
izeja � rpus darba diapazona vai ier�ces k�� das) ier�c�  atrodas rezerves apjoma darba 
apst� k�os skait�t� ji (Vs) un rezerves apjoma standarta apst� k�os (Vbs). Šie skait�t� ji ir 
sakopoti ar atbilstošiem apjoma nek�� d�gos apst� k�os skait�t� jiem. 

Izv� rsti ier�ces darb�ba nek�� d�gos apst� k�os un k�� dainos apst� k�os ir 
aprakst�ta sada��  4.4. 
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1.31.31.31.3 Ier�ces izm � ri 
 

 
Att. 1 Ier�ces izm� ri 

 



miniELCOR   

9 

 

2222 Ier�ces tehniskais apraksts 

2.12.12.12.1 Ier�ces arhitekt � ra 
Ier�ces elektronika ir izvietota uz tr�s pamata druk� t� m sh� mu plat� m. 
Skapja apakš� j�  da��  ir izvietota ieeju un izeju sh� mu plate, kura satur 

barošanas bateriju, rezerves bateriju un fiksatoru temperat� ras un spiediena sensoru 
piesl� gšanai, k�  ar� visas ier�ces ieejas un izejas. Piesl� gumi, kuri ir saist�ti ar 
korektora metrolo isko funkciju, ir aizsarg� ti ar apvalku ar garantijas plombu. P� c 
izv� les ieejas sh� mu plate ar b� t apr�kota ar paplašinošu plati, kura ir dom� ta digit� l�  
spiediena papildus p� rveidot� ja (modele EDT 23) vai temperat� ras (modele 
EDT 34). Šis papildus digit� lais p� rveidot� js uztur sakarus ar korektora Modbus 
protokolu caur RS-485 interfeisu. 

Skap�ša v� k�  atrodas procesora sh� mu plate, kura piln�b�  ir aizsarg� ta ar 
apvalku ar garantijas plombu. Sh� mas plates apvalk�  atrodas caurums pieejai 
servisa p� rsl� dz� jam. Ar servisa p� rsl� dz� ja pal�dz�bu ar at�aut/aizliegt ier�ces 
parametru regul� šanu ar apkalpes datorprogrammat� ru. 

 
 

 
Att. 2 Galven� s ier�ces da�as 

 
 

 

servisa 
parsledz� js 

metrolo� ijas 
p� rsledz� js 

procesora plate (zem v� ka) 

 ievadu 
klemmas 

ievadu un izvadu 
        plate 

termod� v� ja pievads 

Ievadu un 
      izeju  
  klemmas   sakaru 

klemmas 

Paplašin� šanas plate ciparu 
p� rveidot� ja piesl� gšanai (opcija) 

� r � j � s barošanas 
  avota klemmas 

  speidiena 
p� rveidot� js 

barošanas baterija 
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2.22.22.22.2 Ier�ces barošan � s 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 Baterija 
Ier�ce baroj� s no ieb� v� t� s baterijas (Li elements) ar nomin� lu spriegumu 3,6 

V. Baterijas lietošanas ilgums ir atkar�gs, galvenok� rt, no ier�ces konfigur� cijas, no 
komunik� ciju bie�uma un displeja darb �bas laika. Ier�ces lietošanas laik�  tiek m� r�ts 
un apr�� in� ts izlietot�  kapacit� te, bet kapacit� tes zaud� jumi tiek ierakst�ti atmi� a. 90 
pirms gaid� m� s izl� d� šanas ier�ce br�din� s lietot� ju par nepieciešam�bu main�t 
bateriju. 

Ja baterijas spriegums nolaid�sies zem� k par minim� lu v� rt�bu  Umin=2,7 V 
ier�ce p� ries STOP re� �m� . Š� d�  re� �m�  ier�ce nesp� s veikt nek� du darbu, t�  tikai 
var� s skait�ot impulsus uz zem� s frekvences izej� m. Ier�ce izies no STOP re� �ma 
p� c baterijas mai� as. 
Noteikts re� �ms ar barošanas baterijas lietošanas ilgumu virs 5 gadiem:  

·  datu arhiv� šanas periods 1 stunda 
·  sakars ar ier�ci 2 min� tes katru dienu 
·  displeja darb�ba 2 min� tes katru dienu 
·  ieejas impulsu periods � 10 GHz 
·  m� r�šanas periods 15 sek. 
·  apk� rt� j� s vides temperat� ra 25 °C 

Ja ir nepieciešam�ba lietot ier�ci ar paaugstin� to ener ijas pat� ri� u, nek�  ir 
noteikts noteikt�  re� �m� , ir nepieciešam�ba � emt v� r� , ka baterijas mai� a notiks 
bie� � k vai ar� izmantot str� vas barošanas avotu. 

2.2.22.2.22.2.22.2.2 Rezerv� šanas baterija 
Baterija nodrošina svar�gu funkciju rezerv� šanu gad�jum� , ja barošanas 

elementi ir izl� d� ti vai notiek to mai� a. Rezerv� šanas bateriju var nomain�t autoriz� t�  
servisa centr�  p� c garantijas plombas un pre� u z�mes no� emšanas (baterijas mai� a 
nedr�kst notiks spr� dzienb�stam�  vid� ). Nepieciešams izmantot identisku baterijas 
veidu. 

 
Noteikts re� �ms ar rezerv � šanas baterijas lietošanas ilgumu 10 gadi: 

·  konserv� cijas re� �ms, temperat� ra 25 °C 
·  rezerv� jam� s ieejas (DI1 – DI4) nav piesl� gtas vai piesl� gti kontakti atvienoti 
·  nav atkar�gs no barošan� s baterijas esam�bas 

 
Noteikts re� �ms ar rezerv � šanas baterijas lietošanas ilgumu 4gadi: 

·  rezerv� jam� s (DI1 – DI4) �ssl� gt� s 
·  nav atkar�gs no barošanas bateriju esam�bas 

 
Baterijas pašizl � de 

K�  rezerv� šanas un barošanas baterija tiek izmantoti litija elementi. Pašizl� de 
noved pie bateriju kapacit� tes samazin� šanas. 
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Baterijas mai� as ieteicam interv� ls – 10 gadi, ar� taj�  gad�jum� , ja baterija 
netika piesl� gta. 

2.2.32.2.32.2.32.2.3 Baterijas mai � a 
Barošanas bateriju var nomain�t ar� spr� dzienb�stam�  vid� , tom� r ne vienm� r 

paredz� to veidu. Izl� d� to barošanos bateriju ieteicams cik � tri vien iesp� jams atsl� gt. 
Baterijas mai� as laik�  ier�ce neveic temperat� ras un spiediena m� r�šanu, bet t�  
skaita ien� košos zem� s frekvences impulsus (tom� r neveic impulsu p� rr�� in� šanu, 
ier�ce veic to tikai p� c barošanas baterijas piesl� gšanas) un nodrošina re� l�  laika 
taimera darb�bu. Datus, kuri ir saglab� ti ier�ces arh�va, un parametru iest� st�jumus 
saglab� . P� c baterijas mai� as, kam par iemeslu bija baterijas lietošanas termi� a 
beigas, inform� ciju par nomai� u ir j� ieraksta ier�c�  ar servisa programmat� ras SW 
16 pal�dz�bu.Error! Reference source not found. . 

2.2.42.2.42.2.42.2.4 � r� jais barošanas avots 
� r� jo korektora barošanos izmantojiet gad�jum� , ja korektors ir uzst� d�ts re� �m�  

ar palielin� tu elektroener ijas pat� ri� u. Tas ir nepieciešams bie� � s komunik� cijas 
gad�jum�  (bie� � k par 1 reizi dien� ) k�  ar� bie�i darbinot inform � cijas LCD displeju. 
� r� j�  barošanas avota izmantošana ar� ir nepieciešama, ja digit� lai izejai ir piesl� gts 
NAMUR tipa sensors. 
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Att. 3 � r� j�  barošanas avota piesl� gšanas piem� rs 
 

Spradziennebistoš �  vide  Spradzienbistoš �  vide  

Spradzienbistoš �  vide  Spradziennebistoš �  vide  
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� r� jai barošanai ir j� b� t izmantotam akcept� tam un dzirkste�drošam avotam. 
Gad�jum� , ja ier�cei nav piesl� gts NAMUR tipa sensors, var izmantot ieb� v� to 
komunik� cijas modu�u avotus DATCOM-Kx vai avotus JBZ-01, JBZ-02. 

Ja ier�cei ir piesl� gts NAMUR sensors, vienm� r ir nepieciešams izmantot � r� jo 
barošanas avotu JBZ-01, JBZ-02. 

2.32.32.32.3 Ier�ces aizsargz �mes 
Aizsargz�mes, kuras atrodas uz ier�ces, nor� da uz to, k� d�  tehnisk�  st� vokl� 

atrodas ier�ce no �aunpr� t�g� s izmantošanas viedok�a. 
Ra�ot � ja aizsargplomba (metrolo � isk �  plomba) 
Š�s plombas boj� šanas gad�jum� , ra�ot � js negarant� , ka ier�ces darba �paš�bas 
atbilst ES Sertifik� tam par š� veida izm� in� jumu. 
Ra�ot � ja plomba 
- ra�ot � ja kontroles plombas (z�mes) p� c t�  gribas 
Lietot � ja plomba 
- lietot� ja kontroles plombas (z�mes) p� c t�  gribas 

 
 

Att. 4 Aizsargz�mes 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Ra�ot � ja aizsardz�bas plomba (z�me) (scurity mark) 
2- Ra�otaja plomba (mark of manufacturer 
3- Lietot � ja plomba (user mark) 
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2.42.42.42.4 R� pn�cas mar �� jums 
 
 

 

 
             
                   Att. 5 R� pn�cas mar�� jums (anglisk�  versija) 
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3333 Droš �bas instrukcijas 

3.13.13.13.1 Visp � r�gie noteikumi 
Ier�ce ir apstiprin� ta saska��  ar Direkt�vu 94/9/CE (��  �  23/2003 Coll.), tai ir 

pieš� irts ES Sertifik� ts par izm� in� jumiem spr� dzienb�stam�  vid�  (ATEX). Š�s 
direkt�vas iev� rošana ir iek�auta CE atbilst�bas apz�m� jum� . 

3.23.23.23.2 Izmantošana spr � dzienb �stam �  vid �  
Pamatojoties uz EC tipa verifikacijas sertifik� tu 08ATEX 0324X ZONA1 ier�ce var 
funkcionet potenci� li spr� dzienbistam�  atmosf� r�  ar klassifik� ciju ZONA1 un 
ZONA 2 
Ier�ce pilnigi atbilst EN 60079-26 ed 2 [4] un ATEX at�aujai 08ATEX0324X 
papildinajumam N. 3 spr� dzienb�stam�  ZONA 0 
Apz�m� jums no spr� dziendroš�bas viedok�a: 
 

  II 1G Ex ia IIC T4/T3  .... miniELCOR Zone 0 
II 1G Ex ib IIB T4/T3  .... miniELCOR SCR Zone 1 

 
Apk� rt� j�  temperat� ra siltumiztur�bas klasei � 4: no -25 °C l �dz +40 °C 
Apk� rt� j�  temperat� ra siltumiztur�bas klasei  � 3: no -25 °C l �dz +70 °C 
 

 
 
Ier�ces piesl� gšanas laik�  ir j�� em v� r�  savienojuma kabe�u elektrisk� s �paš�bas un 
iev� rot attiec�g� s droš�bas normas. T� l� k, nepieciešami iev� rot �pašos lietošanas 
noteikumus, ja t� di ir nor� d�ti sertifik� tos. Ier�ces spr� dziendroš�bas parametri ir 
nor� d�ti [123]. 

Ier�ce ir konstru � ta un apstiprin � ta k �  dzirkste �droša. Tas noz �m� , ka vis � m 
ier �ces klemm � m var tikt piesl � gtas tikai apstiprin � t� s ier �ces (dzirkste �droš � s 
ier �ces, nep � rtraukt � s ier �ces) vai ar � t�  saucam � s vienk � rš � s ier �ces, kuri 
atbilst EN 60079-11 standartam un atbilst dzirkste �droš �bas parametriem, kuri ir 
nor � d�ti Atbilst �bas sertifik � t�  [16]. 

Piesl � gšanas laik �  ir j � iev� ro visas atbilstoš � s droš �bas normas.  
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3.33.33.33.3 �paši lietošanas noteikumi 

 
 

1.  Ier�ce nedr �kst b � t uzst � d�ta un ievietota vid �  ar potenci � lu ier �ces korpusa 
virsmas elektrostatisko uzl � d� šanas iesp � ju (piem � ra, ar cirkul � jošo gaisu 
u.tml.) Gad �jum � , ja notiek ier �ces virsmas att �r�šana, t �  t�r�šanai var b � t 
izmantojama tikai mitra lupati � a, lai nov � rstu elektrostatisk �  l� di � a rašan � s 
iesp � ju. 

2. Ier�c�  ir pie �aujami izmantot tikai sekojošus barošanas elementu tipus: 
Saft LS33600, Saft LS14250. 
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4444 Metrolo � isk � s �paš�bas 

4.14.14.14.1 Temperat � ras m � r�šana 
Temperat� ras m� r�šanai ier�ce izmanto temperat� ras sensoru �� 1000. 

Temperat� ras sensors tiek piesl� gts izmantojot divvadu piesl� gumu. Izmantot�  
kabe�a garuma un �paš�bas ietekme � emta v� r�  kalibr� šan�  un t� p� c nopietni 
neietekm�  m� r� m� s temperat� ras precizit� ti. 

Temperat� ras m� r�šanas diapazons no -25 °C l �dz +60 °C. M � r�šanas periods ir 
kop� js, ar� ka spiediena m� r�šanas, lietot� js var uzst� d�t to diapazon�  no 1 sekundes 
l�dz 30 sekund� m. Temperat� ras m� rvien�bas ir regul� jam� s. 

Sensora nomai� a ir aizsarg� ta ar ra�ot � ja aizsargplombu (metrolo isku 
plombu) un nomai� a ir iesp� jama tikai Autoriz� taj�  servisa centr�  (ASC). 

Konfigur� jot ier�ci lietot� jam ier�c�  ir j� nor� da konstanto parametru 
temperat � ras Rezerves (nosac �ti konstantai) v � rt �bai . Š� v� rt�ba tiks izmantota 
saspie�am �bas izskait�ošan�  temperat� ras m� r� m� s v� rt�bas viet�  š� dos gad�jumos: 

- m� r� m� s temperat� ras v� rt�ba ir � rpus m� r� ma diapazona r� mjiem 
- rad� s tehnisk� s probl� mas temperat� ras m� r�šanas laik�  

4.24.24.24.2 Spiediena m � r�šana 
Spiedienu m� ra analogais p� rveidot� js. P� rveidot� js iesl� dz pjezorezist�vu 

sil�cija sensoru ar notur�gu ner� s� jošu membr� nu. Ier�ces elektronika nodrošina 
spiediena sensora neline� r� s un temperat� ras atkar�bas korekciju pamatoties uz 
kalibr� šanas datiem, kuras ir saglab� tas ier�ces atmi� a. Spiediena p� rveidot� ja 
m� r�šanas apjoma diapazonu pas� t�tajam ir j� nor� da ier�ces pas� t�šanas laik� . 
Pied� v� tie spiediena diapazoni ir nor� d�ti 11 sada�� . 

M� r�šanas periods ir kop� js gan temperat� ras m� r�šanai, gan ar� spiedienam, 
lietot� jas var regul� t to diapazon�  no 1 sekundes l�dz 30 sekund� m. Spiediena 
m� rvien�bas ir regul� jam� s. 

Spiediena p� rveidot� ja mai� a ir aizsarg� ta ar ra�ot � ja aizsargplombu 
(metrolo isku plombu) un ir iesp� jama tikai Autoriz� t�  servisa centr� . 

Konfigur� jot ier�ci lietot� jam ier�c�  ir j� nor� da konstanto parametru spiediena 
Rezerves v � rt �bai . Š� v� rt�ba tiks izmantota saspie�am �bas izskait�ošan�  m� r� m� s 
v� rt�bas viet�  š� dos gad�jumos: 

- m� r� m�  spiediena v� rt�ba ir � rpus m� r� ma diapazona r� mjiem 
- rad� s tehnisk� s probl� mas spiediena m� r�šanas laik�  
- ier�ce netika apr�kota ar spiediena p� rveidot� ju (t�  saucamo TZ vai T 

korektoru) 

4.34.34.34.3 Saspie�am �bas apr �� in � šana 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 PTZ , TZ apr �� ins 
Saspie�am �bas pak� pe tiek izskait�ota no g� zes sast� va, kas ir nor� d�ts 

parametros, izmantojot da�as no sekojoš � m metod� m, kas ir ieb� v� ti ier�c� s AGA 
NX-19mod SGERG-88, AGA8-G1, AGA8-G2 vai AGA8-92DC. 
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Saspie�am �bas koeficienta izskait�ošana tiek veikta katr�  m� r�jumu period� . 
Metod� m GERG-88 un AGA8-G1 tiek ievad�tas degšanas temperat� ras v� rt�ba 
degšana temperat� rai 25°C / g � zes temperat� rai 0°C. Servisa programmat � r�  ietilpst 
ar� ieb� v� tais kalkulators degšanas siltuma apr�� in� šanai, kura tiek noteikta ar� 
citam temperat� r� m. 

� emot v� r�  ier�ces precizit� ti, atseviš� u saspie�am �bas apr�� in� šanas meto�u 
izmantošana ir ierobe�ota ar spiediena diapazoniem un temperat� ru, saska��  ar 
doto tabulu: 

 

Metode  
Spiediena 
m� r� mais 
diapazons 

AGA NX-19 
mod 

SGERG-88 AGA8-G1 
AGA8-G2 

AGA8-92DC�

���������	  -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C  

������
������	  - -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C �

�������������	  - -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C �

������������	  - -10 ÷ +60 °C -10 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C �


�������������	  - -10 ÷ +60 °C -10 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C �

�����
������	  - -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C �

�������������	  - -10 ÷ +60 °C -10 ÷ +60 °C -25 ÷ +60 °C 

 
� ab. 1 Saspie�am �bas izskait�ošanas standartu darb�bas diapazonu 

ierobe�ojumu 
 

 
 

Rezerves saspie�am �ba 
Noteiktai metodei katr�  apr�� in�  tiek kontrol� ta, ja m� r�t�  spiediena un 

temperat� ras v� rt�ba atrodas dot� s metodes diapazon� . Ja k� da v� rt�ba atrodas 
� rpus š�s darb�bas sf� ras, izskait�ošanai tiek izmantota t�  saucam�  Rezerves 
(nosac�ti konstant� ) saspie�am �ba. Rezerves saspie�am �bas v� rt�bu ir j� nosaka un 
j� ievada lietot� jam konfigur� jot ier�ci. 

4.3.24.3.24.3.24.3.2 PT, T apr �� ins 
Ier�ce ar� �auj uzst� d�t saspie�am �bas koeficientu k�  konstanti. Noteicam�  

lieluma diapazons ir neierobe�ots. 

4.44.44.44.4 Tilpumu m � r�šana un apr �� in � šana 
Tilpumu m� r�šanai un izskait�ošanai ier�c�  ir izmantoti tikai � etri sensori: 

V -  apjoma skait�t� js darba apst� k�os (darba apjoms) 
Vs - darba apjoma skait�t� js k�� dainos apst� k�os (rezerves darba 

apjoms) 
Vb - apjoma skait�t� js norm� los apst� k�os (norm� tais apjoms) 
Vbs  norm� t�  apjoma skait�t� js k�� dainos apst� k�os 
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Radoties k�� dainiem apst� k�iem vienlaikus ar impulsu skait�šanu spiediena 

skait�t� j�  darba apjom�  (V) ier�ce s� ks skait�t impulsus rezerves apjoma darba 
apst� k�os skait�t� j�  (Vs). Tiks p� rtraukta skait�šana apjomu v� rt�bai standartos 
apst� k�os (Vb), kas notiek apjoma standarta apst� k�os skait�t� j�  (Vb), un s� ks 
izskait�ot no spiediena rezerves v� rt�b� m vai ar� no temperat� ras un ierakst�s 
rezerves apjoma standarta apst� k�os skait�t� j�  (Vbs). Apjoma standarta apst� k�os 
skait�t� j�  (Vb) š� d�  st� vokl� v� rt�bas netiks ierakst�tas. 

 
 

 
 

Att. 6 Impulsu ieraksts skait�t� jos 
 

 Norm� lais stavoklis              k�� da 

Vs, Vbs    ... rezerves skait �t� ji  

p, T        ... spiediena un temperat � ras izm � ritie rakstumlielumi 

ps, Ts      ...  spiediena un temperat � ras rezerves rakstumlielumi 
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5555 Ieeju un izeju piesl � gšana 

5.15.15.15.1 Ieejas 
Ier�cei var piesl� gt tikai 4 digit� l� s ieejas, kuras ir apz�m� tas k�  DI1 – DI4. 

Ieejas ir novad�tas uz fiks� t� jiem ier�ces iekš� . Digit� l� s ieejas ar servisa 
programmat� ras pal�dz�bu ar uzst� d�t k�  bin� ros vai ar� k�  zem� s frekvences 
impulsos. Ieejas DI1 un DI2 var uzst� d�t k�  zem� s frekvences impulsos vai k�  
bin� ros NAMUR tipa. 

 
ieeja bin� rais 

kontakts 
bin� rie 

NAMUR 
zem� s 

frekvences 
impulsu 

zem� s  
frekvences 

impulsu 
(NAMUR) 

DI1 �  �  �  �  
DI2 �  �  �  �  
DI3 �  - �  - 
DI4 �  - �  - 

Tab. 2 Digit� lu ieeju iest� st�jumu iesp� jas 

5.1.15.1.15.1.15.1.1 Zem� s frekvences impulsu ieejas 
Paredz� ti g� zes skait�t� ja impulsu uzskaitei. Šiem ieej� m var izv� l� ties pat� ri� a 

m� r�šanas funkciju. Rezerv� šanas baterija nodrošin� s skait�t� ju st� vok�a 
saglab� šanu un zem� s frekvences ieejas impulsu skait�šanu ar� taj�  gad�jum� , ja 
notiks barošanas baterijas izl� de vai mai� a. P� c barošanas baterijas piesl� gšanas 
impulsi, kuri ir ievad�ti barošanas baterijas darb�bas k�� das laik� , tiek p� rrakst�ti 
rezerves skait�t� jos. Ieej� s DI1 un DI2 ��  impulsa ieejas tiek piesl� gtas fiksatoriem 
LF+ a LF (skat�t Att. 7). 

 
M� rvien �bu nomai � a, past � v�g� s g� zes skait �t� ja lieluma uzst � d�jums 

Impulsa ieeju m� rvien�bas var main�t ar servisa programmat� ras SW (21) 
pal�dz�bu. Main� mo past� v�go g� zes skait�t� ja lielumu var uzst� d�t ar servisa 
programmat� ru SW, k�  ar� tieši caur ier�ces klaviat� ru. Past� v�g� s g� zes skait�t� ja 
v� rt�bas uzst� d�jum�  ir paredz� ti tikai gal�go decim� lda�u skait�i vai parastie da�skait�i 
diapazon�  no 0,01 l�dz100. 

 
Zem� s frekvences skait �t� ju vietu ieejas 

Zem� s frekvences ieeju gad�jum�  skait�t� js str� d�  ar 9 racion� liem skait�iem, uz 
maksim� l�  cipara izm� ru atst� j ietekmi nemain�gs g� zes skait�t� ja lielums no 9 999 
999, 99 (nemain�gam lielumam 0,01) l�dz 99 999 999 900 (nemain�gam lielumam 
100). 
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5.1.25.1.25.1.25.1.2 Augst � s frekvences ieejas (NAMUR) 
Ieejas DI1 un DI2 var konfigur�  augst� s frekvences impulsu apstr� dei no 

NAMUR tipa sensoriem. � emot v� r�  faktu, ka šiem sensoriem ir nepieciešams 
barošanas spriegums, kurš p� rsniedz ier�ces barošanas baterijas spriegumu, pie 
korektora augst� s frekvences impulsu re istr� cijai un apstr� dei ir j� piesl� dz � r� jo 
barošanos ar spriegumu, kurš ir liel� ks par 7 Vdc (piem� ram no JBZ-02). 

Šiem ieej� m var izv� l� ties pat� ri� a m� r�šanas funkciju. Rezerv� šanas baterija 
nodrošin� s skait�t� ju st� vok�a saglab� šanu gad�jum� , ja notiks � r� j� s barošanas 
trauc� jumi vai ar� gad�jum� , ja notiks baterijas izl� de vai mai� a, bet nenodrošinot 
impulsu skait�šanu. Ieejas fiksatori augst� s frekvences ieeju NAMUR piesl� gšanai ir 
apz�m� ti ar HF+ a HF- (skat�t Att. 7). 

 
M� rvien �bas mai � a, g� zes skait �t� ja konstant � s v � rt �bas uzst � d�šana 

Impulsu ieejas m� rvien�bas un past� v�go g� zes skait�t� ja lielumu var main�t ar 
servisa programmat� ras SW pal�dz�bu, k�  ar� tieši caur ier�ces klaviat� ru. 

 
Augst � s frekvences skait �t� ju vietu ieejas 

Aust� s frekvences ieeju gad�jum�  skait�t� js str� d�  ar 9 skait�iem.  
 

5.1.35.1.35.1.35.1.3 Bin � r� s ieejas 
Ar šo ieeju pal�dz�bu tiek nolas�ti ieejas sign� li ar iesp� ju izv� rt� t st� vokli 

«sl� gta» (tas ir log.0) vai «izsl� gta» (log. 1). Ier�ce �auj izv� rt� t bin� r� s ieejas no blok-
izej� m (reed-kontakts vai atv� rtais kolektors – uz izej� m DI1 un DI2 šie sign� li tiem 
piesl� gti klemm� m LF+, LF-) vai no NAMUR tipa sensoriem (ieejas DI1 un DI2, 
klemmas HF+, HF-). 

Sensoriem NAMUR korektora � r� j� s barošanas spriegumam ir j� p� rsniedz 7V 
(piem� ram, no JBZ-02). 

Ar iestat�jumu uzst� d�šanu lietot� js var izv� l� ties t� l�t� ju v� rt�bu atspogu�ojumu 
displej� , šo ieeju izmai� u saglab� šanu arh�v� , log. 0 un log. 1 st� vok�a noteikšanu un 
sign� la akt�vo l�meni. 
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Att. 7 Ieeju un izeju porti 

 

5.25.25.25.2 Izejas 
Ier�ce ir apr�kot ar 4 digit� lam izej� m DO1 - DO4, kuras var konfigur� t k�  

bin� ros, impulsos vai datu izejas. Datu izeja ir paredz� ta analog� s izejas 4-20 
realiz� cijai ar modu�a CL-1 pal�dz�bu, kurš tiek piesl� gts pie š�s izejas. 

Ier�ce var p� rvald�t izejas ar apr�� ina vien� dojumu pal�dz�bu, kuru lietot� js 
ierakst�s ier�ces parametros (piem� ram, var  ener� t izejas saska��  ar nopl� duš� s 
g� zes apjomu, signaliz� cijas r� d�tajiem, noteiktu spiediena robe�u p � rsniegšana 
u.tml.). 

Ier�ces konstrukcija �auj  ener� t izejas ar� tad, tad ier�ce baroj� s tikai no 
baterijas, bez ietekmes uz baterijas lietošanas ilgumu. Izej� s ir «atv� rt�  kolektora» 
tipa, t� s nav atdal�tas galvaniski. Vis� m � etr� m izej� m ir kop� jais vads GND. 

Izejas ir dzirkste�drošas, t� p� c standart�  apr�kojuma piesl� gšanai ir j� notiek 
caur aizsargbarjeru (piem� ram, DATCOM-K3, skat�t Att. 8). 

Impulsu izejas 
Impulsu izej� m ir regul� jams impulsa platums un periods, ar 0,1 sek. Ilgumu. 

Izejas impulsu ilgums var sasniegt maksim� li 65535 impulsu. Ieejas lieluma 
iest� st�jumu vien� dojum�  ar� var realiz� t izejas konstanti. 
Bin � r� s izejas 

Izejas fiksatori, saska��  ar izejas lielumu, atrodas piesl� gta vai atsl� gt�  
st� vokl�. Miera st� vokl� izejas fiksatori ir atvienoti (st� voklis log. 1). 

Datu izvad �šana 
T� d�  veid�  konfigur� t�  digit� l�  izeja ir paredz� ta sakariem ar moduli CL-1. Ar ši 

modu�a pal�dz�bu var realiz� t analogo izeju 4-20 mA. Izmantojot apr�� ina 
vien� dojumus var parametriz� t izejas v� rt�bu, proporcion� lu spiedienam, pat� ri� a 
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v� rt�bai, diennakts v� rt�bai u.tml. Modulim CL-1 ir j� b� t piesl� gtam pie korektora caur 
aizsargbarjeru (DATCOM-K3). 
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Att. 8 Impulsa (bin� r� s) izejas un str� vas izejas piesl� gšanas piem� rs 
 
 

5.35.35.35.3 Citu spiediena un temperat � ras p � rveidot � ju 
pievienošana 
Iz� emot standartos uzst� d�tos spiediena un temperat� ras p� rveidot� jus, 

nepieciešamus korektora metrolo isk� s funkcijas veikšanai, saska��  ar standartu 
izv� les piepras�jumu pie korektora var piesl� gt citus temperat� ras un spiediena 
p� rveidot� jus. 

Ar šiem papildus p� rveidotajiem nolas�tie lielumi nav metrolo iski, jo nav iek�auti 
metrolo isk�  korektora da�� . Lieluma v� rt�ba var tikt saglab� ta korektora arh�va vai 
ar� atspogu�ot t� l�t� j� s v� rt�bas uz displeja. 

K�  papildus p� rveidot� ju var izmantot digit� lu spiediena p� rveidot� ju EDT23 
tipa vai digit� lu temperat� ras p� rveidot� ju EDT34 tipa. Digit� ls p� rveidot� js, pa 
iekš� ju dzirkste�drošu kopni RS-485 piesl� gts korektoram caur apmai� as protokolu 
MODBUS. Piesl� gtam digit� lam p� rveidot� jam no droš�bas skatupunkta ir j� b� t “ia” 
izpild�tam, tas ir dzrikste�drošam. To ir nepieciešams specific� t veicot p� rveidot� ja 
pas� t�jumu. 

Digit� la p� rveidot� ja piesl� gšanai (EDT 23, EDT 34) korektoram ir j� b� t 
apr�kotam ar paplašinošiem modu�iem RS-485 (KP 065 08) (skat�t Att. 10). Ne 

Spradziennebistoš �  vide  Spradzienbistoš �  vide  

impulsa bin� r�  
izeja (DO1) 

230 V; 50 Hz 

str� vas izeja 
4-20 vA (DO2) 
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modulis RS-485, ne digit� lais p� rveidot� js neietilpst standart�  ier�ces komplekt� cij� , 
tos ir nepieciešams pas� t�t atseviš� i k�  speci� lus piederumus. Moduli RS-485 var 
pas� t�t papildus t� d�  veid�  paplašinot jau r� d�tu ier�ci. 

Digit� lais p� rveidot� js ir piesl� dzams pie paplašinoš�  modu�a RS-485 interfeisa 
klemm� m. Pie fiksatoriem var b� t piesl� gts tikai viens digit� lais p� rveidot� js. 
P� rveidot� ja un modu�a RS-485 piesl� gumam/atsl� gumam ir j� notiek laik� , kad 
ier�ces barošan� s ir atsl� gt 

 
Modu �a RS-485 un digit � l�  p� rveidot � ja papildus piesl � guma process: 
 

1. Korektora atsl� gšana no � r� j�  barošana avota (ja tas ir piesl� gts) 

2. Ier�ces atv� ršana un barošanas baterijas iz� emšana no ier�ces 

3. Ieejas/izejas plates plastmasas v� ci� a atskr� v� šana paplašinoš�  modu�a R-
485 ielikšanas viet�  (un ra�ot � ja plombas no� emšana) 

4. Paplašinoš�  modu�a ielikšana X4 elektrisk�  savienot� ja plates ieej� . P� c 
ielikšanas ir j� p� rbauda, vai k� da plates da�a neatrodas � rpus elektrisk�  
savienojuma. Vis� m da�� m ir j� b� t ievietotam elektrisk�  savienojum� . 

5. Uzlikt v� ci� u, novietotu ar moduli, un pieskr� v� t plati pie ieejas/izejas plates. 

6. Digit� l�  sensora piesl� gšana. Sensora kabeli ir j� ievada korpus�  ar kabe�a 
gult� a pal�dz�bu. Kabe�a ekr� nu kabe�a gultn�  ir j� savieno ar gultnes korpusu. 
Sensora elektrisk�  piesl� guma sh� ma modulim RS-485 ir att� lota Att. 9. 

 
7. Digit� la sensora piesl� guma kontrole 

8. Ier�ces piesl� gšana barošana avotam, barošanas baterijas ievietošana un 
iesp� jamais piesl� gums � r� jam barošanas avotam 

P� c digit� l�  p� rveidot� ja uzst� d�juma šo p� rveidot� ju ir j� papildina ier�ces 
parametros ar servisa programmat� ras pal�dz�bu. 
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Att. 9 Digit� la p� rveidot� ja piesl� gšana pie paplašinoš�  modu�a RS-485 

 

 
 

 
Att. 10 Paplašinoš�  modu�a RS-485 (KP 065 08) ievietošana ier�c�  

Paplašin� šanas modulis RS-485 digit� la p� rveidot� ja piesl� gsanai  

   Digitalais p � rveidot � js  

ekr� ns savienot ar vada  
         gala bukses 
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6666 Saskarsme ar ier �ci 
Saskarsmei ar citu apr�kojumu nol� k�  ier�ce ir apr�kot ar vienu komunik� cijas 

kan� lu, kurš ir piesl� gts pie tr�s komunik� cijas interfeisiem. Sakariem ar 
augst� kst� vošu sist� mu var izmantot komunik� cijas interfeisu RS-232 vai interfeisu 
RS-485. Optiskais interfeiss ir paredz� ts operat�vai inform� cijas nolas�šanai vai 
ier�ces uzst� d�šanai. 

Esošaj�  firmware versij�  ier�ce ir apr�kota ar vair� kiem komunik� cija 
protokoliem. Ier�ce ir sagatavota paplašin� šanai ar citu protokolu pievienošanu, 
saska��  ar pas� t�t� ja piepras�jumu. Dotaj�  versij�  ir ievad�ti sekojošie protokoli: 
ELGAS v. 2, SNAM un MODBUS. 

Protokols ELGAS v.2 ir ier�ces «m� tes protokols». Ir pieejams pilns funkciju 
komplekts, kurš ir realiz� ts ier�c� . Servisa programmat� ra SW (21) izmanto tikai šo 
protokolu – ja ir nepieciešams p� rsl� gties uz citu l�meni, protokols ELGAS v.2 tikai 
p� rvietots uz citu l�meni (t.s. tunelis). 

Komunik� cijas �� des ir galvaniski izol� tas no p� r� j� m ier�ces �� d� m. � emot 
v� ra komunik� cijas t�klu galvanisko atdal�jumu no p� r� j� m �� d� m, t� m ir j� b� t 
atseviš� am � r� j� m barošanas avotam, no piesl� gt� s ier�ces (CTS sign� ls pie 
interfeisa RS-232, bet sign� ls U1+ pie interfeisa RS-485). 

Ier�ces pamata apkalpošanai un parametriz� cijai ir dom� ta datorprogramma 
TELVES.exe, visi parametri ir uzskat� mi sak� rtoti, vad�t� ji pal�dz� s atvieglot 
apkalpes procesu. 

Minim� las sist� mas pras�bas TELVES programmat� rai: 
 
oper� t� jsist� ma MS Windows 98SE/ME/2000/XP/7 
oper� t� jatmi� a 500 MB 

procesora � trums 1 GHz 
vieta cietaj�  disk�  100 MB 
komunik� cijas ports virknes ports vai USB 
 

6.16.16.16.1 Interfeiss RS-232 �  RS-485 
Abi interfeisi ir izdal�ti uz iekš� jo vadu atvienojumu un, neskatoties uz to, ka tie 

funkcion�  vienlaic�gi, sakariem var izmantot (piesl� gt) vienm� r tikai vienu no šiem 
interfeisiem. T�  k�  abi interfeisi ir dzirkste�droši, uzst� dot ier�ci spr� dzienb�stam�  vid�   
piesl� gtais parastais apr�kojums (datori, modems u.tml.) ir nepieciešams atdal�t ar 
p� r� jas ier�� u pal�dz�bu (DATACOM-Sx, DATACOM-kX, MTL 5051 u.tml.) vai ar� 
izmantot dzirkste�drošas ier�ces. 

 
Ier�ces parametros var uzst� d�t interfeisa datu p� rraides � trumu (� trums ir 

kop�gs abiem interfeisiem) un apmai� as protokolu. 
 

Komunik � cija caur AT komand � m vad � mo modemu 
Modema uzst� d�šanas pamat�paš�bas pareizam darbam ar ier�ci. 

·  atbildes s� t�šana (ATQ0) 
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·  nos� tamo atbil�u form � ta garums (ATV1) 
·  «atska� a» izsl� gta (ATE0) 
·  autom� tiska atbildes pie� emšana (ATS0=1) 
·  noteikt fiks� to modema datu p� rraides � trumu uz virknes porta 

(piem� ram, 38400 Bd: AT+IPR=38400) 
·  nodrošin� t barošanas str� vas kl� tb� tni uz DSR modema fiksatora (ar 

AT&S0 komandu). DSR fiksators ir piesl� gts ier�ces CTS fiksatoram. 
 
Daudz plaš� ka inform� cija ir sniegta lietojam�  modema lietošanas instrukcij� . 
 

Saikne ar GSM �  GPRS modemiem 
 Diagnostikas nol� k�  modema uzst� d�šanas laik�  ier�c�  ir realiz� ta iesp� ja 

atveidot inform� ciju no modema par GSM t�kla piesl� guma esam�bu, t� l� k 
inform� ciju par sign� la stiprumu, kuru nosaka modems. GPRS piesl� guma gad�jum�  
var atveidot paša IP adresi. 

Pareizai funkcionalit� tei ir nepieciešams savienojam�ba ar modemu Siemens 
MC35, MC39 AT komand� s. 
 

 AT+CREG?, AT+CSQ?, AT+CGDCONT �  AT^SGAUTH+CGDCONT. 
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Piez�me:  

Komunik� cijas izeja no DATCOM-K3 var b� t RS-485 vai RS-232 
 

Att. 11 RS-485 sakaru aizsargatdal�šana ar DATCOM-K3 moduli 
 
 

 

 
 

 

Spradzienbistoš �  vide  Spradziennebistoš �  vide  
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       Ier�ce MTL 5051 

p� rsledz � js OFF ON apz �m� jums 

SW1a X --- t.sauc. c �tas ier �ces  

SW1b X --- Izeja 5b 

SW2a RS232 RS422 izejas interfeiss 

SW2b RS422 RS232 izejas interfeiss 

 
 
Piez�me: Komunik� cijas izeja no MTL5051 var b� t RS-232 vai RS-422 

 
�	
 . 12 RS-232 sakaru aizsargatdal�šana ar MTL 5051 barjeru 

 

 
 
 
Uzman�ba: Nor � d�ts korektora savienojums ar datoru bez dzirkste �barjera 
                   izmantošanas nevar pielietot gad �juma j �  korektors atrodas  

                           spradzienbistam �  vid �  
 

 
Att. 13 Komunik� cijas kabe�a izlod� šana 

Spradziennebistoš �  vide  Spradzienbistoš �  vide  

klemmas  

skats no lod � šanas puses  

ekr � nu piesl � gt pie kabe �a 
ievada  

kabelis KP 065  50  

  pie  
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6.26.26.26.2 Optiskais interfeiss IEC-1107 
Uz korpusa priekš� j�  v� ka, blakus klaviat� rai, atrodas optiskais ports 

komunik� cijai ar optisk� s galvi� as pal�dz�bu. Optisk�  galvi� a tiek pielikta pie porta. 
T�  piestiprin� s ar magn� ta pal�dz�bu. K�  optisko galvi� u var izmantot vienu no 
HIE-01, HIE-03 un HIE-04 veidiem. P� c optisk� s galvi� as pielikšanas ier�ce no 
gaid�šanas re� �ma p� ries re� �m� , kur�  t�  sp� j sa� emt datus. Š� d�  st� vokl� t�  
atrad�sies 18 sekundes no p� d� ja sakaru seansa br��a (taimauts) vai ar � kam� r 
lietot� js neiz� ems optisko galvi� u no komunik� cijas interfeisa. 

 

Br �din � jums: 
P� c optisk� s galvi� as pielikšanas sakaru kan� ls no ier�ces interfeisa 

RS-232/RS-485 b� s p� radres� ts uz optisko interfeisu. Tas noz�m� , ka sakari caur 
RS-232 vai RS-485 interfeisiem b� s p� rtraukti l�dz pat momentam, kad optiska 
galvi� a b� s no� emta vai nor� d�tam taimautam beigsies termi� š no p� d� j�  sakaru 
seansa laika. 

Ier�ces parametros var uzst� d�t optiska interfeisa datu p� rraides � trumu 
neatkar�gi no interfeisa RS-232/RS-485 � truma. Apmai� as protokola instal� cija 
visiem trim interfeisiem ir kop�ga. 
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7777 Funkciju apraksts 
 
Ier�ces iesp� jas no datu att� lošanas uz monitora viedok�a skatupunkta un datu 

pierakstu iesp� jam ir �oti main�gas un tos regul�  lietot� js. Lietot� js piln�b�  kontrol� , 
k� di lielumi tiks att� loti t� l�t� j� s v� rt�b� s, bet k� di lielumi tiks fiks� ti atseviš� os 
arh�vos. 

 
Lielumu apz �m� šana 

Lielumu apz�m� šanai tiek izmantota simbolika, kura ir norad�ta tabul�  
«Izmantotie simboli un j� dzieni». Daudz prec�z� kai š� da veida lielumu diferenci� cijai 
(piem� ram, veida «spiediens p» u.tml.) atseviš� i simboli atš�� r� s p� c indeksa (p1, p2 
u.t.t.). Uz indeksiem attiec� s: 

- metrolo iskiem lielumiem tiek izmantots indekss 1. 
- p� r� jiem lielumiem (ne metrolo iskiem) tiek izmantots indekss ar sekojošu 

v� rt�bu. Turkl� t, ja tiek izmantots jauns lielumu veids (t.i. veids, kurš nebija 
izmantots metrolo iskiem lielumiem) indeks� šana s� k� s ar vieninieku. 

7.17.17.17.1 Moment � n� s v� rt �bas 
Att� lotiem lielumiem lietot� js var uzst� d�t atveidojamo vietu skaitu, vien�bas un 

att� lojamo nosaukumu. Ja m� r� mais lielums atrodas boj� juma st� vokl�, šo st� vokli 
ier�ce att� lo ar zvaigzn�tes att� lu p� d� j�  poz�cij�  lieluma nosaukuma rind� . 

Lielumu piem� ri, kuri var b� t att� loti k�  moment� n� s v� rt�bas: 

·  spiediens p1 
·  temperat� ra  t1 
·  darba apjoms V1 
·  rezerves darba apjoms Vs1 
·  norm� tais apjoms Vb1 
·  rezerves norm� tais apjoms Vbs1 
·  izlietojums Q1 
·  norm� tais izlietojums Qb1 
·  p� rr�� in� šanas koeficients C1 
·  saspie�am �bas pak� pe K1 
·  ier�ces k�� da 
·  � r� jais barošanas avots 
·  baterijas spriegums 
·  iekš� ja temperat� ra 

7.27.27.27.2 Arh �vi 
Arh�vos v� rt�bas izvietotas laika š�� lumos, kur viena laika š�� luma sast� vda�a ir 

pagaidu š�� luma dati un v� rt�bas, kuras tiek atlas�tas arhiv� cijai. 
 
Izm� r�t� s un izskait�ot� s lielumu v� r�bas var b� t saglab� tas sekojošos arh�vos: 

·  M� neša arh�vs 
·  Diennakts arh�vs 
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·  Datu arh�vs 
·  Bin� rais arh�vs 
·  Maksimumu arh�vs 

Bez šiem datu arh�viem ier�c�  atrodas ar� arh�vi 
·  Notikumu arh�vs 
·  Iest� st�jumu arh�vs 

 
Ier�ces pieejam�  atmi��  paš�  s� kum�  ir saglab� ti arh�vi ar fiks� to pierakstu 

skaitu (m� neša, diennakts, bin� rais, limitu), bet atlikušaj�  atmi��  ir izvietots datu 
arh�vs (t�  izm� rs ir atkar�gs no atlikuš� s pieejam� s atmi� as izm� ra). 

 
 
 Datu 

arh�vs 
Dienna

kts 
arh �vs 

M� neša 
arh�vs 

Maksi
mumu 
arh�vs 

Bin � rais 
arh �vs 

Analog � s v� rt �bas      

Ieejas analogs – vid� j�  v� rt�ba j�  j�  j�    

Iekš� jais analogs – vid� j�  v� rt�ba j�  j�  j�    

Izejas analogs – vid� j�  v� rt�ba j�  j�  j�    

Minimums / maksimums j�  j�   j�  2)  

Impulsu lielumi, pat � ri � a m� r�šana      

Darba apjoms – absol� tais st� voklis j�  j�  j�    

Norm� tais apjoms – absol� tais st� voklis j�  j�  j�    

Rezerves darba apjoms – absol� tais st� voklis j�  j�  j�    

Rezerves norm� tais apjoms – absol� tais st� voklis j�  j�  j�    

Diennakts mak. pat� ri� š – darba apjoms   j�  1)   

Diennakts maks. pat� ri� š – norm� tais apjoms   j�  1)   

Vienas h. maksim� lais pat� ri� š – darba apjoms  j�  1) j�  1)   

Vienas h. maksim� lais pat� ri� š – norm� tais 
apjoms 

 j�  1) j�  1)   

Iekš� jais skait�t� js – absol� tais st� voklis j�  j�  j�    

Izejas impulsi – impulsu ilguma st� voklis j�  j�  j�    

Darba pat� ri� š – vid� j�  v� rt�ba j�  j�  j�    

Norm� tais pat� ri� š – vid� j�  v� rt�ba j�  j�  j�    

Pat� ri� a minimums/maksimums j�  j�   j�  2)  

P� rr �� in � šana, g � zes saspie�am �bas pak � pe      

P� rr�� ina koeficents – vid� j�  v� rt�ba j�  j�  j�    

G� zes saspie�am �bas pak� pe- vid� j�  v� rt�ba j�  j�  j�    

P� rr�� ins minimums/maksimums, saspie�am �bas 
pak� pe 

j�  j�   j�  2)  

Bin � rie lielumi       

Bin� r�  ieeja - st� voklis j�     j�  

Bin� r�  izeja - st� voklis j�     j�  

Maksimumi – st� voklis j�     j�  
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Ier�ces k�� das un sakari ar p� rveidot� jiem - 
st� voklis 

j�     j�  

Iekš� jais bin� rais skaitlis j�     j�  

P� r� jie lielumi       

Skait�ot� ja/taimera absol� tais st� voklis j�      

Ieejas kods     j�  

      
Piez�me:      

1) Kop�  ar v� rt�bu tiek fiks� ta ar� stunda vai diena (vai ar� kombin� cija, kas b� tu lietder�g� k). 
2) Kop�  ar v� rt�bu tiek fiks� ts ar� datums un laiks, kad tika sasniegts minimums vai maksimums. 

Tab. 3 Atseviš� u lielumu arhiv� cijas iesp� jas 
 

7.2.17.2.17.2.17.2.1 M� neša arh �vs  
Arh �va atmi � a: 25 ieraksti  

V� rt�bas tiek ierakst�tas arh�v�  vienu reizi m� nes� noteikt�  kontaktstund�  
(parasti 6:00 am). Ieraksta laika ir saglab� ts arh�v�  kop�  ar v� rt�b� m. Ja arh�vs b� s 
p� rpild�ts, jaunus datus s� k ierakst�t pa virsu vecajiem. Šeit ir iesp� ja g� zes pat� ri� a 
statistisko v� rt�bu un analogo lielumu saglab� šanai. (skat�t Tab. 3). 

T.i. pieraksts, kurš ir dat� ts ar datumu 01.06. apz�m�  statistisko lielumu v� rt�bu 
interv� l�  no 1.05. 6:00 l�dz 1.06. 6:00. 

 

7.2.27.2.27.2.27.2.2 Diennakts arh �vs  
Arh �va atmi � a: 400 ieraksti  

Ir t� tad pašas �paš�bas ka m� neša arh�vam (�paš�bu un iesp� ju sarakstu skat�t 
Tab. 3) un šeit ir iesp� ja saglab� t g� zes pat� ri� a statistisk� s v� rt�bas un analogos 
lielumus. V� rt�bas tiek ierakst�tas arh�v�  tikai vienu reizi dien�  noteiktaj�  
kontaktstund�  (parasti, 6:00 am). 

T.i. pieraksts, kurš ir dat� ts ar datumu 13.06. apz�m�  statistisko lielumu v� rt�bu 
interv� l�  no 12.06. 6:00 l�dz 13.06. 6:00. 
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7.2.37.2.37.2.37.2.3 Datu arh �vs  
Arh �va atmi � a: t �  main � s atkar �b�  no saglab � jamo lielumu konfigur � cijas. 

Dzi�ums tiek operat �vi att � lots arh �va konfigur � šanas laik �  
servisa programmat � r� . 

Arhiv � cijas periods: tiek noteikts diapazon �  1 sek. - 1 h  
Lielumi tiek saglab� ti šaj�  arh�v�  noteikt�  period� , perioda izm� ru var noteikt 

lietot� js. P� c noklus� juma ir uzst� d�ts akt�vais lielums 1 h. Lielumiem st� voklis arh�v�  
saglab� tas akt�v�  st� vok�a izpausmes dotaj�  arhiv� cijas period� . Bin� r� m ieej� m 
akt�vais st� voklis var b� t noteikts saska��  ar esošo parametriz� cijas st� vokli, 
limitiem un k�� d� m akt�vais st� voklis ir log. 1. 

7.2.47.2.47.2.47.2.4 Bin � rais arh �vs  
Arh �va atmi � a: 2000 ierakstu  

Arh�v�  ir saglab� ti bin� ro ieeju kop� jais st� voklis, st� vok�a baiti, kuri tiek 
izskait�oti un saglab� ti sist� m� , un atseviš� u da�u k�� das. V� rt�bas šaj�  arh�v�  
saglab� j� s tikai t� d�  gad�jum� , ja tiek main�ts st� voklis k� dam saglab� jamam 
bin� ram skaitlim. Ieraksts sast� vda�a ir laiks ar precizit� ti l�dz pat sekundei. 

7.2.57.2.57.2.57.2.5 Robe�r � d�t� ju arh �vs  
Arh �va atmi � a: 1 ieraksts katram kontrol � tam lielumam  

Arhiv� tiem lielumiem saglab� jas robe�r � d�taju (limitu) arh�vs. Tiek ierakst�ts 
laiks un v� rt�ba. Š� arh�va inicializ� cijas laik�  tiek uzst� d�ti aktu� l� s fiks� t� s lielumu 
izmai� as maksimumu un minimumu re istr� . 

7.2.67.2.67.2.67.2.6 Notikumu arh �vs  
Arh �va atmi � a: 500 ierakstu  

Arh�v�  tiek pierakst�ts visu izmai� u un notikumu datums un laiks, v� rds st� voklis 
(64 biti), kurš apraksta visu ier�c�  kontrol� jamo procesu st� vokli, darba apjoma 
skait�t� ja V1 st� vokli un norm� t�  apjoma skait�t� ja Vb1 st� vokli. Ier�c�  kontrol� jamo 
procesu sarakstu var apskat�ties Tab. 8 un Tab. 9. 

Atš� ir�b�  no iepriekš� jiem arh�viem, šis arh�vs p� c aizpild�šanas nep� rrakst� s. 
Arh�va saturu nevar tieši att� lot uz displeja, to var apskat�ties tikai caur servisa 
programmat� ru. 

 

7.2.77.2.77.2.77.2.7 Iest � st �jumu arh �vs  
Arh �va atmi � a: vid � ji 500 ierakstu (atkar �b�  no ieraksta veida/garuma)  

Iest� st�jumu arh�v�  tiek saglab� tas parametru izmai� as, �paši, ja tie ietekm�  
ier�ces metrolo isk� s �paš�bas. Arh�v�  tiek ierakst�ts un identific� ts darbinieks, kurš 
veicis k� das izmai� as. Ieraksts iek�auj sev� laiku, darbinieka identifik� ciju, darb�bas 
aprakstu, nepieciešam�bas gad�jum�  ar� jaunos un vecos parametru v� rt�bas, kuras 
tiek uzst� d�tas. 

Šis arh�vs, l�dz�gi ka notikumu arh�vs, atš� ir�b�  no p� r� jiem arh�viem 
nep� rrakst� s, t.i. p� c t�  aizpild�šanas nav iesp� jams saglab� t jaunas v� rt�bas un nav 
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iesp� jama turpm� k�  parametru identifik� cija. Arh�va saturu nevar tieši att� lot uz 
displeja, to var apskat�ties tikai caur servisa programmat� ru. 

 

7.37.37.37.3 Ier�ces parametriz � cija 

7.3.17.3.17.3.17.3.1 Parametriz � cija ar servisa programmat � ras pal �dz�bu 
Ier�ce dod �oti plašas iesp� jas uzst� d�jumu mai� ai. � emot v� ra plašu  

diapazonu, parametriz� cija piln�  apjom�  notiek ar servisa programmat� ras SW (21) 
pal�dz�bu, kura ir paredz� ta person� lam datoram. Iz� emot ier�ces iest� st�jumus, š� 
programmat� ra ar� �auj izskait�ot, att� lot, arhiv� t un izdruk� t k�  moment� n� s v� rt�bas, 
t�  ar� arh�vu saturu. Parametriz� cijas ar servisa programmat� ras pal�dz�bu ir 
aprakst�ta (18). 

 

7.3.27.3.27.3.27.3.2 Ier�ces klaviat � ras parametriz � cija 
Da�us izredz � tos parametrus ier�ce �auj uzst� d�t taisni no ier�ces klaviat� ras, t.i. 

bez datora izmantošanas. Runa iet par sekojošiem parametriem: 

·  sakaru uzst� d�šana: stacijas nosaukums, apmai� as protokols, datu 
p� rraides � trums t�mekl� 

·  g� zes sast� vs (atseviš� i g� zes komponenti saska��  ar noteikto 
izskait�ošanas metodi) 

·  datums un laiks ier�ce 
·  g� zes skait�t� ja konstantes uzst� d�jums 
·  skait�t� ju st� vok�a uzst� d�jums: darba apjoms V, rezerves darba apjoms 

Vs. 
 
Uzst� d�jumu apraksts ir sniegts sada��  8.7. 
 

7.47.47.47.4 Ier�ces aizsardz �ba no metrolo � isku parametru 
izmai 	 as 
No nesakcion� t� s manipul� cijas, �paši ar datiem, kuri ietekm�  ier�ces 

metrolo isk� s �paš�bas, ier�ce ir apr�kota ar metrolo isku un servisa p� rsl� dz� ju un 
izmanto aizsardz�bas sist� mu, kuras pamat�  ir paroles. Izmai� as, kuras notiek 
ier�ces iest� st�jumos un citas darb�bas tiek saglab� tas uzstat�jumu arh�v� . Šie l�dzek�i 
�auj aizsarg� t ier�ci gan standarta EN 12405-1 r� mjos, gan ar� virs t� m. 

7.4.17.4.17.4.17.4.1 Aizsardz �ba ar p � rsl � dz� ju 
Ier�c�  atrodas divi p� rsl� dz� ji: metrolo iskais un servisa. 

7.4.1.17.4.1.17.4.1.17.4.1.1 Metrolo 	 iskais p � rsl � dz� js 
Aizsarg�  ier�ces metrolo iskos uzst� t�jumus. Tas ir izvietots korpusa v� ka iekš� j�  
pus�  (skat�t Att. 2) un ir aizsarg� ts ar mar�� jumu, kurš vienlaikus ir ra�ot � ja plomba 
(z�me) – garantijas metrolo isk�  plomba – skat�t Att. 4. 
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7.4.1.27.4.1.27.4.1.27.4.1.2 Servisa p � rsl � dz� js 
Tas ir izvietots blakus metrolo iskam p� rsl� dz� jam (Att. 2). Tas ir dubultots, 
p� rsl� gšanas laik�  ir j� p� rsl� dz abas p� rsl� dz� ja da�as. Ier�ces atv� ršanu un, t� d�  
veid�  ar� piek�uvi šiem p� rsl� dz� jiem, var aizsarg� t ar lietot� ja plombu, skat�t Att. 4. 
Servisa p � rsl � dz� ja funkcija ir atkar�ga no t�  iest� st�jumu uzst� d�šanas ier�ces 
parametros. Šos iestat�jumus var veikt ar servisa programmat� ru (izv� lne Sist� mas 
pamata parametri -> Servisa parametri -> Servisa p� rsl� dz� ja parametri). Šeit 
lietot� js var izv� l� ties, k� du ietekmi p� rsl� dz� ja iestat�jumu mai� a ietekm� s 
atseviš� as ier�ces parametru grupas. 

Š� da variabilit� te �auj main�t un piel� got iestat�jumus pieejai darbam ar ier�ci 
(piem� ram, att� lin� ta parametru iestat�šana caur modemu). 
Servisa p � rsl � dz� js - poz �cijas 

Ar servisa programmat� ras pal�dz�bu lietot� js var uzst� d�t jebkuru no trim 
servisa p� rsl� dz� ja poz�cij� m. 
 
p� rsl� dz� ja 

poz�cija 
st� voklis apraksts 

OFF Parametru ieraksts ier�c�  blo�� ts. 
piln �gs  1) 

ON Var saglab� t parametrus ier�c� . 

OFF 
neitr � ls  

ON 

Neatkar�ba no p� rsl� dz� ja poz�cijas, var veikt ierakstu ier�c� . 
Aizsardz�ba caur p� rsl� dz� ju ir atsl� gta. 

OFF 

Ierakts ier�c�  ir blo�� ts, iz� emot ne-metrolo isku parametru 
ierakstu (piem� ram, arhiv� cijas periods, sakaru parametri, 
sist� mas laika uzst� d�jums, stacijas identifik� cija u.t.t). 
Š� ds iest� st�jumu punkts ir atbilstošs distanc� tai datu 
p� rraidei no ier�ces gad�jum� . T�  lietošanu ir lietder�gi 
aizsarg� t ar paroli. 

da�� js  

ON Ier�c�  var saglab� t parametrus (t.i. tieši t�  k�  piln�g�  ieraksta 
re� �m� ). 

Tab. 4 Servisa p� rsl� dz� ja iest� st�jumi 
 

7.4.27.4.27.4.27.4.2 Pieejas paroles 
Ier�ce str� d�  ar div� m parol� m: «Piln� s pieejas paroli» un «Nolas�šanas paroli». 

Gad�jum� , ja tiks ievad�ta tukša parole, paroles funkcija ir izsl� gta. Paro�u sist� mas 
darbam ir nepieciešams ievad�t paroli ar ciparu un alfab� ta z�mju maksim� lo skaitu 6. 

                                            
1) Šo poz�ciju p� c noklus� juma uzstad�ja ra�ot� ji  
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Da�i ieb � v� ti protokoli sakaru laik�  neatbalsta paro�u sist� mas izmantošanu ar� tad, 
ja sist� ma ir izsl� gta. 

 

7.4.37.4.37.4.37.4.3 Pieejas l �me� i 
No parametru modifik� cijas iesp� j� m un cit� m oper� cij� m ar ier�ci skatupunkta 

ier�ces lietot� jus var iedal�t uz lietot� kiem ar da� � diem pieejas l�me� iem. 
Lietot � ja l �menis 

- Ier�ces parastai lietošanai. Šaj�  l�men� ir at�auts nolas�t visus datus no ier�ces 
un uzst� d�t lielu skaitu parametru. Nedr�kst main�t parametrus, kuri tieši skar 
ier�ces metrolo isk� s �paš�bas. Plaš� ku aprakstu: skat�t Tab. 5. K�  
aizsardz�ba pret �aunpr� t�gu izmantošanu var izmantot servisa p� rsl� dz� ja 
aizsardz�bu kop�  ar lietot� ja plombu un paro�u sist� mu. 

Akredit � tais servisa centrs (ASC) 
- Paredz� ts ra�ot � ja akredit� t�  servisa centra darbiniekiem. Servisa centrs ir 

pilnvarots veikt oper� cijas ier�c� , kuras var skart metrolo isk� s �paš�bas. Š�s 
darb�bas ir pavad�tas ar garantijas plombas boj� jumiem, metrolo isk�  
p� rsl� dz� ja p� rsl� gšanu un speci� l� s servisa programmat � ras apar � ta 
atsl � gas izmantošanu (21). Apraksts: skat�t Tab. 6. 



miniELCOR   

36 

 

Lietot � ja piek �uves l �menis  

darb �ba 
servisa 

p� rsl � dz� ja 
poz�cija 

Piek �uve darb �bai izmantojot 
paroles  

datu 
nolas �šana  

- moment� no lielumu nolas�šana 
- arh�vu nolas�šana 
- parametru nolas�šana 

OFF, ON 

 
·  at�auts ja atsl� gtas paroles, 
·  ja paroles ir iesl� gtas ir 

at�auts p� c „nolas�šanas 
paroles”2) 

ne-
metrolo � i

sk � s 
parametr

u 
izmai � as 

- atseviš� u lielumu arhiv� cijas 
iesl� gšana/izsl� gšana 
atseviš� os arh�vos 

- m� r�šanas perioda noteikšana 
- datu arhiv� cijas perioda 

noteikšana 
- paro�u mai� a 
- arh�vu att�r�šana 
- korektora iekš� j�  laika 

uzst� d�šana 
- sakaru parametru uzst� d�šana 
- identifik� cijas stacijas 

uzst� d�šana 
- kontaktstundas uzst� d�šana 
- uz displeja atspogu�ojamo 

moment� no metrolo� isko 
v� rt�bu iesl� gšana/izsl� gšana 

- digit� lu ieeju konfigur� cija 
- digit� lu izeju konfigur� cija 

ON 

metrolo � isk �
s izmai � as 

 
- servisa p� rsl� dz� ja p� rsl� gšana 

uz parametru ierakstu 
- skait�t� ju V un Vs uzst� d�šana 
- saspie�am �bas pak� pes 

apr�� ina metodes mai� a 
- g� zes sast� va izmai� as 
- m� rvien�bu un past� v�gu 

konstantu noteikšana 
- temperat� ras un spiediena 

rezerves v� rt�bu noteikšana 
p� rr�� inam 

ON 

·  at�auts ja atsl� gtas paroles, 
·  ja paroles ir iesl� gtas ir 

at�auts p� c „nolas�šanas 
paroles”)2) 

Tab. 5 Lietot� ja pieejas l�menis – da� � dam servisa p� rsl� dz� ja poz�cij� m 
 

                                            
2)iesl� gto paro�u efektu var nom� kt izmantojot HW atsl� gu WGQOI, variants „Servisa” (versija „Service“) 



miniELCOR   

37 

Akredit � t�  servisa centra (ASC) l �menis  

darb �ba 
metrolo � isk �  
p� rsl � dz� ja 

poz�cija 

Piek �uve darb �bai 
izmantojot paroles  

 

 
- visas darb�bas ir aprakst�tas 

lietot� ja l�men� OFF, ON 

Piez�me: 
HW atsl� gas izmantošana tiek 
apspiesta ar paro�u ietekmi, ja 
t� s tiek izmantotas ier�c�  

m
etr
olo
� is
k� s 
izm
ai�
as 

 
- metrolo� isk�  apstiprin� juma 

varianta nomai� a (NMi, 	 MI, 
MID, ...) 

- standart�  temperat� ras 
uzst� d�jums 

- standart�  spiediena 
uzst� d�jums 

- Vb, Vbs skait�t� ju 
uzst� d�jums 

- metrolo� isku lielumu 
konfigur� cija 
(C,K,V,Vb,Vs,Vbs) 

- p� rveidot� ja nomai� a 
- p� rveidot� ja vienpunkta vai 

divpunkta just� šana 
- arh�va iest� st�jumu un satura 

anul� šana 
 

ON 

HW atsl� gas izmantošana ar 
WGQOI apz�m� jumu, vari� nts 
„Autoriz� tais serviss“ 
(„Accredited service“) 

Tab. 6 ASC pieejas l�me� i 
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8888 Ier�ces apkalpošana 
Ier�ce nav apr�kota ar sl� dzi, ja ier�c�  ir ievietota barošanas baterija ier�ce 

autom� tiski atrodas darba st� vokl� (ier�ce re istr�  zem� s frekvences impulsus ar� 
t� d�  gad�jum� , ja baterija ir iz� emta no ier�ces). 

Ier�ces apkalpošanai, m� r�jumu un citu v� rt�bu atspogu�ošanai ir paredz� ta 6 
tausti� u klaviat� ra. V� rt�bas tiek atspogu�otas grafisk�  128x64 displej� . Ier�ces 
lietošan�  ar barošanas bateriju izmantošanu, p� c p� d� j�  jebkura tausti� a 
nospiešanas 20 sekun�u laik �  ier�ces displejs nodziest. P� c jebkura tausti� a 
nospiešanas displejs t� l�t autom� tiski iesl� gsies. Gad�jum� , ja ier�ce past� v�gi 
piesl� gta pie � r� j�  barošanas avota, displejs vienm� r ir iesl� gts. 

Atspogu�ojamo datu att� lošanas izv� le notiek ar ier�ces izv� lnes pal�dz�bu. 
Poz�ciju atspogu�ojums izv� ln�  ir atkar�gs no ier�ces iest� st�tiem parametriem. Da�u 
poz�ciju saturs izv� ln�  var konfigur� t pats lietot� js. 

Atspogu �ojuma �paš�bas 
�  autom� tisk�  atspogu�ojuma aktualiz� cija esošajiem datiem ar 1 sekundes 

periodu 
�  autorepeat – turot tausti� u autom� tiski  ener� sies tausti� u nospiešana, ko var 

izmantot, piem� ram, p� rl� kojot arh�vus 
�  att� ls bez diakritisk� m z�m� m 
�  saska��  ar EN 12405-1 paragr� fu 6.3.1.5 standartu att� ls p� riet standart�  

atspogu�ošanas re� �m� . Ar parametru pal�dz�bu var izv� l� ties periodu, kura 
laik�  ier�cei ir j� p� riet att� lu standart�  re� �m�  

�  ar m� r� i atvieglot neapm� c�tiem lietot� jiem ier�ces apkopi, ier�c�  ir ieb� v� ta 
iesp� ja pak� peniski att� lot moment� n� s v� rt�bas ar Enter tausti� a 
nospiešanu. Pirms tam ir nepieciešams da�as reizes nospiest tausti� u Esc lai 
izietu izv� lnes visaugst� k�  l�men� 

�  elektrisk� s ener ijas taup�šanas nol� k�  ier�ces displejs atsl� dzas p� c 20 
sekund� m, ja barošanas avots ir baterija, bet p� c tausti� u nospiešanas atkal 
iesl� gsies 

8.18.18.18.1 Klaviat � ra      
 

 

 

·  p� r� ja no ievad�šanas ekr� na uz 
pamatinform� cijas ekr� nu un atpaka� 

·  p� r� ja no izv� lnes augst� k�  l�me� a 
punktiem pie apakšizv� lnes 

·  arh�vu atspogu�ojum�  p� r� ja uz n� kamo 
lielumu noteikt�  laika š�� lum�  

 

·  p� r� ja no apakšizv� lnes punkta uz 
augst� k�  l�me� a izv� lni  

·  arh�vos p� r� ja no iepriekš� j�  punkta 
taj�  paš�  laika š�� lum�  

 
laika nob�de p� rvietojumu arh�v�  izv� ln�  

 
laika nob�de p� rvietojumu arh�v�  izv� ln�  
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·   Izv� ln�  �auj veikt p� r� ju uz zem� ko l�meni 

·  Moment� no v� rt�bu atspogu�ojum�  Enter uzs� ks displeja ritin� šanu 
pak� peniskam visu lielumu atspogu�ojumam  

 
·  p� r� ja no apakšizv� lnes punkta uz augst� k�  l�me� a izv� lni  

Att. 14 Tausti� u noz�me 

8.28.28.28.2 Izv� l	 u sist � ma 
Ier�ces apkalpošanas pamat�  ir punktu izv� le no izv� lnes. Ar m� r� i vienk� ršot 

turpm� kos skaidrojumus, par vis augst� kiem m� s saucam galven� s izv� lnes 
pamatpunktus, p� rejot pie izv� lnes punktiem p� r� jam uz zem� kiem l�me� iem izv� ln�  
(apakšizv� ln� m). 

Ja displejs ilgu laiku bija izsl� gts, tad p� c jebkura tausti� a nospiešanas tas 
vienm� r uzs� ks savu darbu ar ievadekr� nu ar Vb un V apjomu v� rt�bu. 

 
Ievadekr � ns 

 
Pirmaj�  rind�  augš� j�  lab� j�  st� r� ir att� lotas ikonas, kuras inform�  par ier�ces 

pamatst� vokli. 
 

poz�cija noz�me simbols apraksts 

 
tiek veikti sakari caur GPRS 1 sakaru st� voklis 

 tiek veikti sakari caur modemu 

 
servisa p� rsl� dz� js atrodas OFF 
st� vokl� 

2 servisa 
p� rsl� dz� ja 
st� voklis 

 
servisa p� rsl� dz� js atrodas ON 
st� vokl� 

 baterija ir pilna par 100% 

 baterija ir pilna par 50% 

3 baterijas 
st� voklis 

 baterija ir pilna par 25% 

 ier�ce str� d�  bez k�� d� m 

 ier�c�  tika atrasta k�� da 

4 ier�ces st� voklis 
(summ� rais 
statuss - skat�t   
8.9 paragr� fu)   

ier�ce  ener� ja br�din� jumu par 
b�stamu situ� ciju 
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Tab. 7 Displeja st� vok�a ikonas 
 
 

 

 
Att. 15 Pamatnavig� cija no ievadekr� na un p� r� ja uz galveno izv� li 
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8.38.38.38.3 Galven �  izv� lne 
 
Izv� l� t�  poz�cija izv� ln�  displej�  ir att� lota inversi. 

 
 
    *)  Izv� lnes punkti var atš� irties no nor� d�jumiem 
         atkar�b�  no ier�ces specifisk� s konfigur� cijas. 
         Gad�jum� , ja izv� ln�  tr� kst k� ds no arh�viem, 
         tas noz�me, k�  nevienam lielumam ier�c�  

nav uzst� d�ta arhiv� šana šaj�  arh�v� . 
 
 

Att. 16 Galven�  ier�ces izv� lne un pirm�  l�me� a apakšizv� lne 
 

miniELCOR  
FAKTISKIE LIELUMI 

SAGLABATI LIELUMI 

IER�CES PARAMETRI 

IERICES KONFIGUR� CIJA 

SIST� MAS DATI 

DIAGNOSTIKA 

 SAGLABATI LIELUMI  

Datu arh�vs 
Dienas arh�vs 
M� neša arhivs 
Nor�� inu arh�vs 
Binaru arh�vs 
Ierobe�ojumu arh �vs 
Uzst� d�šanas arhivs 
Stat� tu arh�vs 

 

IER�CES PARAMETRI 
Komunikacija 
Servisa parametri 
Parr�� ins 
Ievades parametri 

 
IERICES KONFIGUR� CIJA 

Servisa parametri 
Komunikacija 
G� zes sastavs 
Datums/laiks 
Apjoma izm� r�šana 
Arh�va atiestat�šana 
Parametru saglabšana 

SIST� MAS DATI  
Sist� mas dati 
Ier�ces p� rbaude 
Ierices atiestat�šana 
Komunikacija 
Lielumu nolas�šana 

DIAGNOSTIKA 
Pašreiz� jais stavoklis 
Summarais stavoklis 
Pamat. sum. stav. 
 

*) 

Izv� lnes un apakšizvelnes 
punktu izv� le 
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8.48.48.48.4 Izv� lne Moment � n� s v� rt �bas 

Nospie�ot tausti � u  vai  uz ekr� na tiks att� lotas moment� n� s 
v� rt�bas Ar tausti� u ar bulti� u uz augšu vai uz apakšu pal�dz�bu var p� rl� kot datus 
ekr� na ritin� šanas re� �m� . 

 
 

Att. 17 Moment� no v� rt�bu atspogu�ojuma piem� rs 
 

8.58.58.58.5 Izv� lne Ierakst �t� s v� rt �bas 
Datu arh�vam, diennakts, m� neša un bin� ram, datu atspogu�ošanas veids ir 

identisks un att� lots dotaj�  z�m� jum� . 
 

 
 

Att. 18 Navig� cija arh�vos (šeit ir redzams  min� šu interv� la arhiviz� cija) 

p� rvietošana 
atpaka� laik�  

p� rvietošana 
uzpriekšu laik�  

n� kam�  v� rt�ba iepriekš� j�  v� rt�ba 

zvaigzn�te nor� da uz 
m� r� ma spiediena 
diapazona p� rsniegšanu  

ritinot redzamaj� m v� rt�b� m 

l�nija atdala p� d� jo un pirmo 
ierakstu displej�  
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Bin� rais arh�vs atspogu�ojas tieši t� d�  veid� , tas atš� iras tikai ar to, ka ieraksts 

arh�v�  nesaglab� jas saska��  ar arhiv� cijas periodu, bet laik� , kad notika st� vok�a 
mai� a k� dai no saglab� jam� m lielumam. 

Arh�va p� rskat�šana izbeigsies ar šo tausti� u   . 
  

8.68.68.68.6 Izv� lne Ier �ces parametri 
Izv� ln�  Komunik � cija  ir att� loti sekojoši parametri: 

·  Datu p� rraides � trumu [Bd] 
·  T�mek�a adresi 
·  Komunik� cijas protokolu 

 
Izv� ln�  Servisa parametri  ir att� loti sekojoši parametri: 

·  Ier�ces r� pn�cas numurs 
·  FW versija 
·  Datu atmi� a 
·  Stacijas nosaukums 

Datu caurskat�šana displej�  ir vad� ma ar šo pogu  un . 
 
Datu beigas uz displeja ir att� lotas ar š� du z�mi „<“. 
 
Izv� ln�  P� rskats  att� loti dati: 

·  P� rskats saska��  ar standartiem 
·  Standarta spiediens 
·  Standarta temperat� ra 
·  atseviš� i g� zes sast� va punkti (att� lojums ir atkar�gs no izv� l� t� s 

skait�ošanas metodes) 
 
Izv� ln�  Ieejas parametri  ir att� lotas sekojošas v� rt�bas: 

·  Spiediena m� r�šana - spiediena diapazons 
 - spiediena p� rveidot� j r� pn�cas numurs 

·  Temperat� ras 
m� r�šana 

- m� r�šanas diapazons 

 - temperat� ras sensora r� pn�cas numurs 

·  Impulsa ieeja - g� zes skait�t� ja past� v�gais lielums [imp/m3] 
 - g� zes skait�t� j g� zes numurs 
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8.78.78.78.7 Izv� lne Parametru iestat �jumi 
Šaj�  izv� ln�  var uzst� d�t ier�ces izv� l� tus parametrus tieši no ier�ces 

klaviat� ras. Ier�ces parametru uzst� d�šana no klaviat� ras var b� t aizsarg� ta:   

·  Ar servisa p� rsl� dz� ju (ierakstam p� rsl� dz� jam ir j� atrodas ON re� �m� ) 
·  Ar paroli 

Ier�c�  maksim� li var ievad�t 10 paroles, kuras aizsarg�  šo iestat�jumu, iesl� dzot 
darbinieka kodu. Paroli ir nepieciešams ievad�t ier�c�  ar SW servisa pal�dz�bu (21). 
Š�s paroles ir der�gas tikai parametru iest� st�jumiem ar klaviat� ru un nav saist�tas ar 
parol� m, kuras ir aprakst�tas 7.4.2.  

Paroles aizsardz�ba ir  
Izsl� gta, ja ier�c�  ir ievad�ts tukšs paro�u saraksts.  
Var uzst� d�t sekojošus parametrus:  
 

Komunik � cija  - Stacijas nosaukums 
- Komunik� cijas protokols 
- Datu nodošanas � trums 
- Adrese t�kl�  

G� zes sast � vs  - Koncentr� cija N2 
- Koncentr� cija CO2 
- Nosac�tais bl�vums* 
... (parametri ir atkar�gi no skait�ošanas izv� l� t� s 

metodes) 
Datums/laiks   
Apjoma 
m� r�šana 

- V1     Patst� v�gais lielums g� zes skait�t� jam 
- V1     Darba apjoms 
- Vs1   Liekais darba apjoms 
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Parametrs, kuru J� s redi� siet ar pogu  vai  pogu pal�dz�bu. 
J� s varat uzst� d�t pirmaj�  displeja rind� . Redi� šana s� ksies ar pogu Enter.   

Redi� t�  poz�cija rind�  ir atz�m� ta ar z�mi  . Pogu funkcijas, kuras ir 
paredz� tas parametru redi� šanai: 

 

    
Redi� šanas poz�cijas izv� le rind�  

   

Alfab� ta – ciparu z�mju izv� le un 
ievietošana (atstarpe, 0 - 9, A - Z, a – z) 
 

 
Parametru redi� šanas pabeigšana 

 

Parametru saglab � šana 
P� c parametru redi� šanas pabeigšanas, veikto parametru redi� šanu ir 

nepieciešams re istr� t ier�c� . Ieraksts ier�c�  tiek �stenots ar š�s opcijas izv� les 
pal�dz�bu. Veiksm�gais parametru ieraksts ier�c�  tiek  apstiprin� ts ar zi� u „ Dati ir 
der�gi” 

 

*Piez�mes 
Lai apr�� in� t dabas g� zes saspiešanas pak� pi ir nepieciešams šada veida ier�c�  

ievad�t relat�vu g� zes bl�vumu. Ja r�c�b�  ir tikai absol� tais g� zes bl�vums, tad ir 
nepieciešams relat�vu bl�vumu apr�� in� t. 

 
� GAS    g� zes bl�vums [kg/� 3] pie tb = 20 °C, p b = 101.325 kPa 
 
� AIR    saus�  gaisa bl�vums [kg/� 3] pie tb = 20 °C, p b = 101.325 kPa 
 � AIR = 1,204447 kg/� 3   
 
d        g� zes relat�vais bl�vums 
 
 
Relat�vajam bl�vumam ir patiess:  
 
    d =  � GAS / � AIR  
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8.88.88.88.8 Izv� lne Sist � mas dati 
Ier�ces teksts 

P� c š� punkta izv� les izv� ln�  ier�ce veiks sava iekš� j�  st� vok�a testu un 
izrakst�s uz displeja noteiktu k�� du un br�dinošo zi� u sarastu. Ier�ce veic test� šanu 
da�u sekun�u laik � , tests neietekm�  uz pašu m� r�šanas un arh�va ier�ces darb�bu.  

Testa laik�  uz displeja par� d� s br�din� jums. Identific� šanas k�� das tiek 
apz�m� tas ar prefiksu „ E” un ar identifik� cijas numuru, t� d�  paš�  veid�  br�din� juma 
zi�� m ir izmantots prefikss „ W”. K�� du pilnais saraksts un br�din� juma zi� as – skat. 
Noda�u 8.9.  

Ier�ces atk � rtota palaišana 
P� c ier�ces atk� rtotas palaišanas opcijas izv� les programma p� riet un 

palaišanas adresi un tiek �stenota atk� rtota visas m� r�šanas sist� mas inicializ� cija. 
Visu arh�vu saturs, k�  ar� visu g� zes apjomu V un Vb skait�t� ju st� voklis, nemain� s 
š�s oper� cijas veikšanas laik� . T� pat k�  ar� netiek izmain�ti visi p� r� jie uzst� d�tie 
parametri.  

Komunik � cija. 
Šaj�  izv� ln�  tiek atspogu�ots aktu� lais komunik� cijas interfeiss (t.i. „ l�nija Rs – 

232/485”, „infra IEC-1107“ vai sakars caur modemu). Sakaru gad�jum�  caur 
GSM/GPRS modems atspogu�o da� � du diagnostikas inform� ciju.  
R� d�t� ju no � emšana 

 
Pie š�s izv� les tiks sasald� ti atspogu�otas moment� nas v� rt�bas. Šo opciju ir 

ieteicams izmantot gad�jum�  pie nepieciešam� s r� d�t� ju m� r�šanas p� rrakst�šanas 
gad�jum�  ar roku.   

8.98.98.98.9 Izv� lne Diagnostika 
Izv� ln�  „Diagnostika” tiek saglab� ta inform� cija par korektora st� vokli:  

Moment � ns st � voklis 
Šaj�  izv� ln�  tiek atspogu�ots ier�ces moment� ns st� voklis. Pie pogas „bulta pa 

labi” piespiešanas sec�b�  tiks atspogu�otas visas aktu� l� s k�� das un ier�ces 
br�dinošas zi� as.  

Summas st � voklis 
Kop� jais (summas) status ir paredz� ts akt�vo k�� du st� vok�u izpausmes 

kontrole (atseviš� o ier�ces bitu statuss) no p� d� j� s summas statusa br��a. Tas 
noz�m� , ka šeit ir ierakst�ti ar� ier�ces st� vokli, kuri nav der�gi.    

Pamata inform� cija par summas statusa st� vokli ar� tiek atspogu�ota ikonas 
form�  (skat. noda�u 8.2) uz ier�ces ievada ekr� na.  
Summas statusa inicializ � cija 

P� c š�s opcijas izpildes ar ier�ces klaviat� ras pal�dz�bu vai ar opcijas „Summas 
statusa nomešana” pal�dz�bu no izv� lnes „Uzst� d�jumi – diagnostika” no servisa 
programmas nodrošin� juma PK inicializ� sies summas status, t.i., tiks uzst� d�ts 
aktu� lais st� voklis atbilstoši moment� nam st� voklim. Lai atrisin� t inicializ� cijas 
procesu servisa p� rsl� dz� jam ir j� atrodas poz�cij�  ON.   
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8.9.18.9.18.9.18.9.1 Ier�ces k �� du atspogu �ošana.  
K�� das zi� ojums tiek atspogu�ots izv� ln�  k�  „Moment� ns st� voklis”, „Summas 

st� voklis” un „Ier�ces tests”. Regul� ri tiek palaists auto diagnostika: vienu reizi dien�  
komplektu ier�ces tests, vienu reizi stund�  tiek veikts r� d�t� ju aizvietošanas tests vai 
neregul� ri pie ier�ces palaišanas. Tests ar� tiek palaists ar funkcijas „Ier�ces tests” 
izv� les pal�dz�bu ar klaviat� ras pal�dz�bu.    

Sa�sin� t�  summas diagnostikas forma tiek atspogu�ota labaj�  st� r� augst� kaj�  
izv� lnes l�men� sa�sin� t�  form�  OK, Err vai Wrn (skat. noda�u 8.2). š� sa�sin� t�  forma 
ir atseviš� u st� vok�u summa, vienm� r atspogu�o sa�sin� jumu ar augst� ko priorit� ti. 
Priorit� tes sec�ba no augst� k� : Err, Wrn, Ok. Diagnostikas inform� ciju var detaliz� ti 
atspogu�ot ar servisa SW (21) pal�dz�bu.    
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Att � ls uz displeja Apraksts  

E0 CRC Programmas Kontroles summas firmware k�� da. 
E1 CRC loader Kontroles summas loader k�� da. 
E2 CRC parametrs Ier�ces parametru kontroles summas k�� da.  
E3 k�� da RAM Ier�ces RAM atmi� as k�� da.  
E4 k�� da FLASH Ier�ces FLASH atmi� as k�� da.  
E5 pilns arh�va uzst� da.  Iest� d�jumu pilnais arh�vs 
E6 p� rveide. aizvietošana Tika aizvietots p� rveidot� js vai tika veikta t�  parametru 

modifik� cija 
E7 sakars ar p� rveide.  Sakaru k�� da ar p� rveidot� ju. 
E8 p� rveide. k�� da P� rveidot� ja k�� da. 
E9bat. Virz.  Baterijas sprieguma samazin� j� s zem pie�aujam� s 

robe�as. 
E10 sasp. tab.  Saspiešanas tabulas apr�� inu k�� das d��  ieejas 

parametriem.  
E11 sasp. k�� da Nevar apr�� in� t saspiešanu d��  izmantojam� s normas 

diapazona ierobe�ošanas, lai apr �� in� t saspiešanu pie 
izm� r� m� s temperat� ras un pie g� zes spiediena.  

E12 CRC baterija Kontroles atmi� as summas baterij�  k�� da.  
E13 STOP mod Ier�ce atrodas STOP re� �m�  spieguma krišanas iemesla 

d��  ze pie�aujam� s robe�as. Ir nepieciešams aizvietot 
bateriju.  
 

E14 pilnais arh�vs  
E15 P1 zem� k par min.  
E16 P1 augst� k par 
maks.   
E17 k�� da P1 
E18 T1 zem� k par min.  
E19 T1 augst� k par 
maks.  
E20 k�� da  T1 

 
 
St� voklis, kad izm� r� m� s v� rt�bas p� rsniedza robe�as.  

 
Tab. 8 Notikumu saraksts – k�� du sign� li (Err indik� cija) 
 
 

Att � ls uz displeja Apraksts  
W0 br�d. zi� ojums Vienam no piesl� gtiem p� rveidot� jiem ir aktiviz� ts k�� du 

sign� ls. S�k� ku inform� ciju var ieg� t ar p� rveidot� ja 
parametru nolas�šanas pal�dz�bu.  
 

W1 bat. ietilp�ba Baterijas kapacit� te ir samazin� jusies zem pie�aujam� s 
robe�as.  

W2 komun. bat.  
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W3 klipu p� rstr� va Notika str� vas iekš� j� s riepas klipu p� rslodze.  3) 
W4 p� rst� vas raz.   
W5 t�kla izkriš.  Notika k�� da barošanas avota �� d� .  
W6 ier�ces p� rstr� va. Ier�ces str� vas p� rslodze.  
W7 arh.n.aizpild�ts. Arh�va uzst� d�jums ir aizpild�ta par 80%.  
W8 arh. not. aizpild�ts.  Notikumu arh�vs ir aizpild�tas par 80%.  
W9 � . p� rtk� pums 1  
W10 � . p� rtk� pums 2  
W11 P1 zem� k par min. 
W12 P1 augst� k par 
maks 
W13 T1 zem� k par min. 
W14 T1 augst� k par 
maks. 
W15 Q1 zem� k par min. 
W16 Q1 augst� k par 
maks 
W17 Qb1 zem� k par min. 
W18 Qb1 augst� k par 
maks.. 
W19 C1 zem� k par min. 
W20 Q1 augst� k par 
maks 

 
 
 
 
      Lietot� ja robe�u p � rsniegšanas st� voklis.  

 
Tab. 9 notikumu saraksts – br�dinošie zi� ojumi (Wm indik� cija) 

9999 Mont � �as instrukcija 
G� zes miniELCOR apjoma korektors ir kompakta ier�ce, kura ir ieb� v� ta 

korpus�  no notur�g� s plastmasas ar aizsardz�bas IP66 klasi. Ier�ce ir paredz� ta 
mont� �ai spr � dzienu b�stamaj�  vid�  ar klasifik� ciju Zona1 un Zona2.    

Korpusa iekšpus� , papildus izskait�ošanas elektronikas piln�gi sl� gt�  apvalka, ir 
uzst� d�ta barošanas baterija un spiediena analoga p� rveidot� js ar izejas v�t� u 
savienojumu ar v�tni M12x1.5 saska��  ar DIN W 3861 izpl� des caurules 
piesl� gšanai.     

Skapja apakš� j�  da��  ir izvietoti 7 met� liskie kabe�u ievadi PG7 ar aizsardz�bas 
klasi IP68, kuri ir paredz� ti ieejas un izejas sign� lu piesl� gšanai ar iesp� ju elektro 
vad�šanas ekr� na kabe�u savienojumu.   

No ier�ces gala puses atrodas pl� ves vairogs ar caurumu grafiskam displejam, 
ar optisko interfeisu komunik� cijai ar komunik� cijas galvi� as pal�dz�bu (HIE-
01,03,04) un  ar pogu elementiem ier�ces vad�šanai.  

                                            
3 )  ier�ces nov� rt�  str� vu, kura tiek at� emta ar iekš� jo riepu klemu Rs 485. Ja ir iesl� gta p� rm� r�ga slodze, 

ier�ce autom� tiski izsl� gs šo kont� ru no barošanas bloka. Atk� rtot�  piesl� gšana tiek �stenota periodiski 1 reizi 
stund� . Lietot� js var izsaukt piesl� gumu ar punkta izv� ln�  pal�dz�bu „Ier�ces atk� rtota palaišana”. 
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9.19.19.19.1 Ier�ces meh � nisk �  mont � �a 
Ier�ce ir izveidota t� d�  veid� , ka to var �oti viegli uzst� d�t uz g� zes skait�t� ja, ar 

speci� la kronšteina pal�dz�bu dotajam g� zes skait�t� ja tipam, vai uz regul� r� s 
stacijas sienas vai ar� uz cauru�vada, izmantojot mont� �as paneli.  

Mont � �a uz sienas: 
Ier�ce ar 4 skr� vju pal�dz�bu 4x30 piestiprin� ts pie sienas caur mont� �as 

caurumiem, kuri atrodas � rpus plaknes ar pras�b� m pret aizsardz�bas l�meni skapja 
dibena st� ros.  

 
Mont � �a uz cauru �vada:  

Korektora miniElcor meh� nisk�  mont� �a pie cauru �vada ir vienk� ršots, 
pateicoties mont� �as plates izmantošanai, kuru ar izdev �bu var piestiprin� t uz 
l�dzenas, kuram nav izliekuma cauru�vada da��  ar p� ris mont� �as apskavu pal �dz�bu 
ar blo�� šanas piespiešanas p� rkl� jumiem.      

Apskavas ar soli, kuras atbilst cauru�vada diametram, tiek izvilktas caur 
caurumiem mont� �as d � l� un virz� s uz cauru�vadu. Pie apskavu savienojuma galiem 
ar M6 grie� � u pal�dz�bu paliktnis tiek piestiprin� ts ar piespiešanas uzl�k��  pal�dz�bu, 
ar kuru pal�dz�bu mont� �as plate pras �t�  st� vokl� tiek piestiprin� ta pie cauru�vada. 
Mont� �as plati var izmantot k �  stiprin� jumu pie cauru�vada DN80-150 pie cauru�vada 
horizont� la st� vok�a un  DN80-200 pie cauru�vada vertik� la st� vok�a.       

Korektora miniElcor mont� �a pie mont � �as plates tiek �stenota ar 4 grie� � u 
m4x10 CSN 021131 pal�dz�bu, izmantojot pie tam mont� �as caurumus, kuri ir 
pieejami p� c v� ka atv� ršanas. Vienlaic�gi ar šo mont� �u plate �auj piestiprin� t tr�s 
g� jienu kr� nu regul� ru sa�sin� tu p� t�jumu vad�šanai.   
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Att. 19 Korektora mont� �a pie mont � �as plates.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Att. 20 Mont� �a uz cauru �vada.  
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Spiediena p � rveidot � ja piesl � gšana 
Lai piesl� gt spiediena ieeju m� s ies� kam izmantot prec�zas bez šuves caurules 

6x1 mm no ner� s� još�  t� rauda. Piesl� gšanai no g� zes cauru�vada tiks izmantots Pm 
(agr� k apz�m� ts ar Pr) g� zes skait�t� ja izeja vai ar� ir nepieciešams izmantot 
piemetin� tu spiediena uzmetin� šanu, kura ir paredz� ta, lai piesl� gt pras�t�  izm� ra 
spiediena caurules.     

Korektora piesl� gšanas izmantošanas gad�jums caur tr�s g� jienu kr� nu 
atspogu�ots att. x. Spiediena caurule 6x1, kuras garums ir 60 mm ar pirm�t pres� tu 
gredzenu no ab� m pus� m s� kotn� ji tiks ievietots l�dz galam ier�ces spiediena ieej�  
un tiks savilkts ar griezni M12x1,5. T� s otrais gals tiks uzvilkts uz darba izvadu pie 
tr�s g� jienu kr� na, kurš ir piestiprin� ts ar 4 skr� v� m M5x40 CSN 021131 uz 
kronšteina pie tr�s g� jienu kr� na, un viegli savilksies ar griezni. Šaj�  posm�  
pievilksim tr�s g� jienu kr� na kronšteinu pie mont� �as pl �ts ar 2 skr� vju pal�dz�bu 
M5x10 CSN 021131. P� d� j�  darb�ba ir skr� vju savilkšana no ab� m pus� m pie 
spiediena cauru�u savienojuma.       
Temperat � ras p � rveidot � ja piesl � gšana 

Lai piesl� gt temperat� ras p� rveidot� ju ar priekšroc�bas veid�  tiek izmantota 
temperat� ras � aula, kura ir uzst� d�ta uz g� zes skait�t� ja. Ja temperat� ras � aula nav 
uzst� d�ta uz g� zes skait�t� ja, tad uzmetin� šana, kura paredz� ta temperat� ras � aulas 
uzst� d�šanai tiks piemetin� ta pie caurules. Uzmetin� šanai ir j� b� t piemetin� tai t� d�  
veid� , lai temperat� ras � aula mont� �as laik �  atrastos vertik� l�  st� vokl�, vai ar� b� tu 
novirz�ta par 45’ no vertik� l� s ass ar dobumu uz augšu (att. 21). Pie piemetin� šanas 
caur vara sabiezin� jumu tiks pieskr� v� ta temperat� ras � aula ar atbilstošu garumu, 
izmantotajam caurules iekš� jam diametram (skat. tab. 10). � aul�  l�dz galam tiks 
ievietots pašu temperat� ras p� rraid�t� js Pt 1000, kurš tiks fiks� ts ar savelkošo skr� vi.      

 
DN (�� ) L – � aula(�� ) 

 
Uzkaus� jums 

40 55 Sl�pne 
50 55 Taisn�  
80 100 Sl�pne 

100 100 Taisn�  
150 160 Sl�pne 

>200 160 Taisn�  
Tab. 10 Uzkaus� juma un  aulas attiec�ba atbilstoši cauru�vadu diametram. 
 

 
Att. 21 Termod� v� ja mont� �a. 

  plomba 
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Att. 22 Termod� v� ja mont� �a ar taisn �  uzkaus� juma pal�dz�bu. 
 

9.29.29.29.2 Kabe
u piesl � gšana, rekomend � jamie veidi 
Lai piesl� gt kabe�u ievilkšanu (vadu š�� rsgriezums 0,5 – 1,5 mm2) ier�c�  ir 

uzst� d�tas spailes, net� lu no tiem fona drukas form�  uz drukas plates pl�ts ir att� loti 
sign� lu apraksti, kuri ir izvad�ti uz doto spaili (skat att. 7). Pirms kabe�u piesl� gšanas 
uz izol� tiem vadu galiem ir nepieciešams uzst� d�t � aulu un  piestiprin� t ar pres� šanu 
ar knaib�u pal�dz�bu, kuri ir ieteicami ar � aulu ra�ot � ju. Vadus, kuri ir pabeigti ar 
� aul� m (nobeigums), var ievietot ar spail� m bez instrumenta pal�dz�bas, pie vada 
izvilkšanas ir nepieciešams viegli uzspiest spailes izcilni un viegli izvilkt vadu. Pie 
stipras uzspiešanas uz spailes izcilni vadu var piespiest ar savilkšanas pal�dz�bu pie 
cita spailes s� na un t� d�  veid�  b� s gr� t� k to izvilkt.              

 

 Kabe�a 
veids 

Kabe�a 
diametrs 

Ieteicamais kabe�a veids 

Impulsu ieeja 2 
ekraniz� ts 
vads 

4 – 6,5 mm 
 

Unitronic LiYCY 2 x 0.25 Lappkabel Stuttgart 
SRO 2.22 � SN347761 Kablo Velke Mezir�i � i 

� r� jais 
barošanas avots 

2 
ekraniz� ts 
vads 

4 – 6,5 mm Unitronic LiYCY 2 x 0.75 Lappkabel Stuttgart 
 

Temperat� ras 
   d� v� js 

Pievelciešanas uzgrieznis 

� aula 

Taisns uzkaus� jums 
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Impulsu izejas 6 
Ekraniz� ts 
vads 

4 – 6,5 mm Unitronic LiYCY 6 x 0.25 Lappkabel Stuttgart 
SRO 6.22 � SN347761 Kablo Veke Mezir�i � i 

Piesl� gšana RS-
232 

4 
Ekraniz� ts 
vads 

4 – 6,5 mm Unitronic LiYCY 4 x 0.25 Lappkabel Stuttgart 
 

Piesl� gšana RS-
485 

4 
Ekraniz� ts 
vads 

4 – 6,5 mm Unitronic LiYCY 4 x 0.34 Lappkabel Stuttgart 
 

Tab. 11 Ieteicamie kabe�u veidi 
 

Lai ievad�t kabe�us ier�ces skap� ir dom� tas sabiezin� t� s uzmavas, kuras 
konstru� tas ir t� d�  veid� , lai nodrošin� t ekraniz� t�  kabe�a savienojumu ar ier�ces 
skapi (skat. att. 23). Ekraniz� tus kabe�us ir nepieciešams izmantot ier�ces pareizai 
funkcion� šanai un t�  aizsardz�ba no � r� jiem trauc� jumiem. Pie tam ir nepieciešams 
iev� rot ekr� na pievienošanas principu, lai izvair�tos no „zemes cilpu” rašanos.   

SRO veida kabelim ra�ot � js nor� da un termo iztur�bu diapazon�  –5°C - +45°C. 
Ra�ot � js  Lappkabel Stuttgart nor� da savas produkcijas Unitronik LiYCY iztur�bu 
kust�g� m vadu ieej� m diapazon�  –5°C - +70°C, bet fiks � tiem ieejas vadiem  –30°C - 
+80°C. No š �m v� rt�b� m izriet ar� temperat� ras nosac�jumi ier�ces mont� �ai.  

 

 
Att. 23 Ekr� na piesl� gšana iebiezin� t�  uzmav�  

12 35
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10101010 Aksesu � ri  
 

Katras pieg� des miniELCOR sast� v�  ietilpst:   
Korektors mini ELCOR 

Ar p� rveidot� ju (p� rveidot� jiem) spiedienam 
 Ar temperat� ras r� d�t� ju (r� d�tajiem) 

Lietošanas pam� c�ba 
� aula (� aulas) temperat� ras r� d�t� jam, 
 Uzmetin� šana (uzmetin� šanas) caurul�  (taisn�  vai sl�p� ) 
Mont� �as d � lis (specific� t� js stiprin� jums) 
Programmas nodrošin� jums TELVES ier�ces komunik� cijai ar person� lo datoru.  

 

 

Pie pas� t�juma ir nepieciešams specific� t:  

·  P� rveidot� ju daudzums 
·  Spiediena diapazons 
·  Pras�bas, kuras ir pras�tas ier�cei pie impuls�v� m izej� m, 
·  Pras�bas, kuras ir piepras�tas pie g� zes skait�t� ja p� rk� pumu ievad�šanas, 
·  Pras�bas, kuras ir piepras�tas g� zes skait�t� ja ievadam pie kontroles impulsa 

(bin� rs), 
·  Temperat� ras r� d�t� ja kabe�a garums – standarts – 2,5 m, 
·  Stiprin� jums mont� �as d � lim (uz sienas vai caurules diametrs), 
·  Uzmetin� šana (taisn�  vai sl�p� , v�tne M20x1.5 vai G 1/2 ),  
·  Papildus piederumi. 

10.110.110.110.1 Mont � �as piederumi 
1 gab. Mont� �as plate (met � lisk� ) 
2 gab. Apskava ar fiks� jošo pl� ksni 
 

plates mont� �ai uz cauru �vada (cauru�vadam Ø 50mm, Ø 100mm, 
 Ø 150 mm – ir nepieciešams preciz� t pie pas� t�juma form� šanas) 
1 gab. Temperat� ras � aula (� aulas garums 54 mm, 100 mm, 160 m – ir 

nepieciešams preciz� t pie pas� t�juma form� šanas), 
1 ks uzmetin� šanas temperat� ras � aulai (taisn�  vai sl�p�  – ir nepieciešams 

preciz� t pie pas� t�juma form� šanas), 
1 gab. Tr�s ievada kr� ns PN 100 (tikai p� c pas� t�juma). 
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10.210.210.210.2 Dzirkste 
drošs barošanas avots � r� jai barošanai (tikai 
p� c pas � t�juma) 
JBZ-02   

10.310.310.310.3 Sada
as un komunik � cijas modu 
i (tikai p � c 
pas� t�juma) 
DATCOM-S1 
DATCOM-S2 
DATCOM-K3 
DATCOM-K4 

10.410.410.410.4 GPRS datu p � rraides kontrolleri (tikai p � c pas � t�juma) 
DATCOM-AMR2 (kontroliera barošan� s no baterijas) 
DATCOM-AMR3/S (kontroliera akumulatora barošana ar uzl� d� t� ju no 

fotoelementiem) 
DATCOM-AMR3/E (kontroliera akumulatora barošana ar uzl� d� t� ju no t�kla 

230Vac) 

10.510.510.510.5 P� r� jie aksesu � ri (tikai p � c pas � t�juma) 
CL -1 analo isk� s izejas 4-20 mA modulis 
HIE-03 infrasarkan�  galvi� a ar komunik� cijas interfeisu RS232 
HIE-04 infrasarkan�  galvi� a ar komunik� cijas interfeisu USB 
EDT 23 spiediena ciparu p� rveidot� js, izpilde „ia”(dzirksteles drošs) 
EDT 34 temperat� ras ciparu p� rveidot� js, izpilde „ia” (dzirksteles drošs) 
modulis RS-485 paplašinošs modulis KP 065 08 ciparu p� rveidot� ja 

piesl� gšanai (plate ir apvalka iekšpus� ) 
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11111111 Tehniskie parametri 
  

Meh� niskie parametri   

 - Gabar�tu izm� ri (
  x �  x � ) … 209 x 160 x 74 

 -  svars … maks. 1,4 kg 

 �����������	
����  … polikarbon� ts  

 - savienojuma spailes – vada š�� rsgriezums … 0,5  2 - 1,5  2 

 - meh� nisk�  kategorija  ... M2 

- elektromagn� tisk�  vide ... E2 

  

Vide  

 - aizsardz�bas pak� pe …� �������	����	�����������������  

 - darba temperat� ra … -25 °C - +60 °C 

 - uzglab� šanas temperat� ra … -40 °C - +85 °C 

 - darba st� voklis … vertik� lais 4) 

 - mitrums … Maks. 95%, nekondens� tais tvaiks 
 - aizsardz�ba no b�stam�  kontakta pie str� vas 
nesoš� m un nestr� vas nesoš� m da�� m. 

… Ar nelielu spriegumu 

 
Stpr � dzien b �stamais izpild �jums – dzirksteles 
drošs   

 - apz�m� jums … 1 Ex ia IIC T4/T3 �  vai 1 Ex ia II�  T3 �  

 - sertifik� ta numus … ROSS CZ GB05.� 03175 

 - vides klasifik� cija … ZONA 1, ZONA 2  

   

Barošana    

 - batarejas barošanas veids … litija  3,6� /17A�  (izm� rs D) 

 - barošanas batarejas kalpošanas laiks … 6 gadi  5) 
 - barošanas batarejas spriegums 
 … 2,8 ¸ 3,6 �  
 - barošanas batarejas kalpošanas ilguma  
M� r�šana 
 … 

J� , br�din� jums pirms 90 dien� m pirms 
izl� des 

 - rezerv� šanas batarejas veids 
 … litija  3,6� /1A�  (izm� rs ½ AA) 
 - rezerv� šanas batarejas kalpošanas termi� š 
 … 10 gadi 

   
                                            
4 ) ir ieteicams izmantot šo darba st� vokli. Darba vides garantijas gad�jum�  bez mitruma kondens� cijas 

iesp� jas, ier�ce var mont� ties ar� horizont� laj�  st� vokl�.  
5 ) barošanas batarejas kalpošanas laiks ir atkar�gs no uzst� d�t�  re��ma, batarejas kalpošanas laiks 

rezerv� cija ir atkar�ga no ier�ces izmantošanas pa�� miena bez barošanas batarejas.   
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Piesl � gšana pie � r� j�  barošanas avota  
 K� rba  PWR (GND, +)  
 - � r� j�  IB avota veids 
 … JBZ-02  (JBZ-01, DATCOM-Kx) 
 - � r� j�  IB barošanas avota UPWR   spriegums 
 … 

4,5–10 �  ( ieejas NAMUR veida nav 
izmantotas)  

 … 
7 – 10 �  ( ieejas NAMUR veida ir 
izmantotas) 

 - kabe�a garums … 30   

   
Ier�ces precizit � te, metrolo � iskie parametri  
  

 - m� r�šanas princips … PTZ korektors, 1 kan� ls 6) 
 - veida apstiprin� šanas z�mols … TCM 143/06 – 4664 

(sertific� šanas saska��  ar MID) 

   

   
Relat �v�  k�� da (darba temperat � ras re� �m� ) 
  
  

 

 - korektora maks. kop� j�  k�� da …� ��������� ���!"	�#���
�#��  
   

 - darba apjoma m� r�šanas k�� da … Bez k�� das 
 - saspiešanas faktora apr�� in� šanas k�� da 
 … < 0,05 % 
 - saspiešanas faktora apr�� in� šana … AGA-8 92DC, AGA-NX-19 mod, AGA 8-

G1, AGA 8-G2, SGERG-88, patst� v�gais 
lielums 7) 

  

Spiediena m � r�šana  

 - ieeju daudzums … 1 
 ��!
$%���  … Pjerrezistoru sil�cijas dev� js 

 
   

- m� r�šanas diapazons …� &��'�����(�)  

 …� ����'�*����(�)  

 …� +���'������(�)  

 …� ,���'�-����(�)  

 …� *+���'�,����(�)  

  
 

 … 80 ¸ 1000 (�)  8) 

 … 400 ¸ 7000 (�)  9) 

                                            
6 ) var konfigur� t ar� vienk� rš� ku p� rskait�šanas variantu. Atbalst�tie varianti ir PTZ, PT, TZ, un T. 
7 ) saspiešanas apr�� ina izv� l� t�  metode var izrais�t g� zes izm� r� m� s temperat� ras diapazona 

ierobe�ošanu. S�k� k�  inform� cija tabul�  1. 
8 ) paplašinoš diapazons par piemaksu. 



miniELCOR   

59 

   
- m� r�šanas k�� da … < 0,25 %  no r� d�t� jiem  
   
- ilglaic�g�  stabilit� te …� ����*�������.�!#� ���!"	��
��  
   

   
   

 - maksim� l�  p� rslodze 
 … 

125 % augš� j�  m� r�šanas diapazona 
robe�a 

 - meh� nisk�  iztur�ba … 10 ���  9)    
 - spiediena piesl� gšana … caurule Æ 6  , v�t� u savienojums ERMETO 

M12 x 1,5  
 - izpilde … iekš� j�  
 ... � r� j� , kabe�a garums standart�  2,5 m, 

maksim� li 5 m 
   

   

Temperat � ras m � r�šana  

 - ieeju daudzums … 1 
 ��!
$%��  … Pt 1000, plat�na rezistoru dev� js 

 - m� r�šanas diapazons … -25 ¸ +60 °C 

 - m� r�šanas k�� da … ±0,2°C 

 - ilglaic�ga stabilit� te … < 0,02 % par gadu (relat�v�  k�� da uz K) 
 - dev� ja izpilde … caurul�te Æ 5,7 mm ar garumu 120 mm ar 

kabeli 
 

 - � r� j�  dev� ja kabe�a garums … standarts 2,5 m, maksim� li 10 m  

   

Iekš � j� s temperat � ras m � r�šana  

 - m� r�šanas k�� da … ±3 °C 

   

Re� l�  laika �� de  

 - ilglaic�g�  stabilit� te … ±5 min./ gad�  pie  25 °C 

   

   

Ciparu ieejas  Spailes INPUTS 

 - daudzums … 4  
 - ieeju daudzums  … N	  impulsu ieeja, V	  impulsu ieeja 

NAMUR, bin� ra ieeja ar zemu pievad�to 
jaudu, bin� ra ieeja NAMUR 
  

 - kabe�a garums atseviš�� m ieej� m … 30 m 
                                            

9 ) tiks boj� ts spiediena p� rveidot� js, g� zes caurlaid�ba paliks nemain�ga. 
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Bin � ru ieeja – klase  spailes DI1(LF+/-), DI2(LF+/-), DI3, DI4 

 - maks, ieeju daudzums … 4 
 - ieejas veids … Ieeja ar zemo pievad�to jaudu – saus�  

kontakta piesl� gšana vai bloka – izejas 
piesl� gšana 

 - min. St� vok�a ilgums … 100 ��
�  

 - viltus ejas spriegums … 2,5 �  - 3,6 �  

 - �ssavienojuma str� va … aptuveni 3 mA 

 - l�menis „ON“ … R < 100kW  vai  U < 0,2 �  

 - l�menis „OFF“ … R > 2MW    vai  U > 2,5 �  

   
 N�  impulsu ieeja  spailes DI1(LF+/-), DI2(LF+/-), DI3, DI4 
 - ieeju maks. daudzums … 4 

 - maksim� l�  frekvence  … 10 Hz 
 - ieejas veids … Saus�  kontakta piesl� gšana vai blok - 

izejas, WIEGAND 

 - min. Puls� cijas ilgums/aizkav� šana … 40 ��
�  

 - tikšgaitas spriegums … 2,5 �  - 3,6 �  

 - �ssavienojuma str� va … aptuveni 3 mA 

 - l�menis „ON“ … R < 100kW  vai  U < 0,2 �  

 - l�menis „OFF“ … R > 2MW    vai  U > 2,5 �  

   

Bin � r�  ieeja - NAMUR 10) spailes DI1 (HF+/-), DI2 (HF+/-) 

 - maks. Ieeju daudzums … 2 

 - ieejas veids … NAMUR  (DIN 19234) 

 - min. Puls� cijas ilgums/aizkav� šana … 100 ��  

 - tukšgaitas spriegums … UPWR - 1 �  

 - iekš� j�  pretest�ba … 1 k�  

   

VF impulsu ieeja – NAMUR 11) spailes DI1 (HF+/-), DI2 (HF+/-) 
 - maks. Ieeju daudzums … 2 

 - maksim� l�  frekvence  … 5 kHz 

- ieejas veids … NAMUR  (DIN 19234) 

- min. Puls� cijas ilgums/aizkav� šana … 100 ��  

 - tukšgaitas spriegums … UPWR - 1 �  

 - iekš� j�  pretest�ba … 1 k�  

   

   

Ciparu izejas  spailes  OUTPUTS  
                                            
10 )  ier�cei ir j� b� t piesl� gtai pie � r� j�  barošanas avota JBZ-02.  
11 )  ier�cei ir j� b� t piesl� gtai pie � r� j�  barošanas avota JBZ-02.  
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  - daudzums … 4 
  - izeju iesp� jas (sw konfigur� cija) … Impulsu izeja, bin� r�  izeja, analogu izeja 

(ar CL-1 pal�dz�bu) 

  - izejas veids … Atv� rtais kolektors 

  - kabe�a garums atseviš�� m izej� m … 30 m 

 - bez galvanisk�  nodal�jums    

   

  Bin � r�  izeja  spailes DO1, DO2, DO3, DO4 
- maks. Ieeju daudzums … 4 

  - Maks. spriegums … 15 �  

  - maks str� va … 100  A 

  - maks. Pretest�ba nostr� d� šanas st� vokl� … 10 �  

   
  Impulsu izeja  … spailes DO1, DO2, DO3, DO4 
- maks. Izeju  daudzums … 4 

Maks. spriegums … 15 �  

  - maks str� va … 100  A 

- maks. Pretest�ba nostr� d� šanas st� vokl� … 10 �  

  - nostr� d� šanas laiks … 
program� t� js  0,1 sek - 25 sek (solis 0,1 
sek) 

  - atvienošanas laiks … 
Program� t� js  0,1 sek - 25 sek (solis 0,1 
sek) 

   
 Analo � isk �  izeja  spailes DO1, DO2, DO3, DO4 *) 
 - maks. Izeju  daudzums … 4 
 - izejas veids … Str� vas izeja 4-20  A (realiz� ts ar moduli 

CL-1) 

   

   
Interfeis sakariem ar augst � k st � vošo sist � mu Visus tr�s interfeisus izmanto kop� jo kom. 

Kan� lu – nedr�kst izmantot vienlaic�gi  

Met� liskais interfeis   

  - galvanisk�  noda�a … j�  

  - sec�bas sakara interfeis … RS-485 vai RS-232 (vienlaic�gi nedr�kst) 

  - datu apmai� as protokols … P� c izv� les, saska��  ar firmware versiju 

  - komunik� cijas � trums … 9600 Bd – 57600 Bd, regul� jam�  

  - bita form� ts … 8 bitu, 1 stop - bits, bez pariteta 

   

L�nija  RS-232  spailes RS232 (GND1, CTS, TxD, RxD), 

  - piesl� gšana caur IB sadal�t� ju  Piem. MTL5051 

  - kabe�a garums … 30   

   

L�nija RS-485  spailes RS485 (GND1, U1+, D1+, D1-) 

  - piesl� gšana caur IB sadal�t� ju … Datcom-K3, Datcom-K4 
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  - maks. kabe�a garums … <100   

   

Interfeis IEC-1107   

  - komunik� cijas � trums … 9600 Bd - 38400 Bd 
 
 
Iesp� jam�  ieeju un izeju konfigur� cija 
 

Bin� r�  ieeja Impulsu ieeja  
klasik NAMUR N	  V	  (NAMUR) 

DI1 J�  J�  J�  J�  
DI2 J�  J�  J�  J�  
DI3 J�  - J�  - 
DI4 J�  - J�  - 
 
 Bin� r�  

izeja 
Impulsu 

izeja 
Datu izeja*) 

DO1 J�  J�  J�  
DO2 J�  J�  J�  
DO3 J�  J�  J�  
DO4 J�  J�  J�  
 
 
*)  ir nepieciešams piesl� gt � r� jo moduli C – 1 caur JB sadal�t� ju (piem� ram Datcom – K3).  
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12121212 Spr � dziendroš �bas parametri  

V	  izejas NAMUR  DI1, DI2:       spailes HF+, HF- (INPUTS) 
Uo = 10�   
Io =  11 A  
Po = 27��   
 IIC IIB 

Co 2,8mF 18mF 
Lo 200�  700�  

 
N	  ieejas un bin � r� s ieejas DI1, DI2, DI3, DI4:       spailes LF+/-, DI3+/-, DI4+/-  (INPUTS) 

Uo = 6,5�  
Io =  8�  
Po = 15��   

 IIC IIB 
Co 2,8mF 18mF 
Lo 200��  700��  

 
Komunik � cijas kopne RS485 – iekš � j�  kopne (p � c izv � les): spailes GND, U+, D-, D+ 

Uo = 6,5�  
Io =  1A  
Po = 1,1��  

 IIC IIB 
SCo 3,5mF 250mF 
SLo 30mH 120mH 

 
Ciparu izejas DO1 - DO4:       spailes GND, DO1, DO2, DO3, DO4  (OUTPUTS) 

Ui = 15�  

SPi = 1��  
Ci = 500nF   
Li = 0 

 
Barošanas � r� jie avoti:      spailes PWR (GND, +)  

Ui = 10�  
Ii = 0,2A  
Pi = 0,33��  (Pi = 0,41��  tikai priekš JBZ-02, JBZ-01) 
Ci = 0 
Li = 0 
 

Komunik � cijas kopne R S485 – sakars ar augst � k st � vošo sist � mu:   spailes GND1, 
U1+, D1-, D1+ 

Ui = 10�  

SPi = 0,33�� * (oper� ciju summa RS485 un  RS232) 
Ci = 2,8mF    
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Li = 0 
 

Komunik � cijas kopne RS232- sakars ar augst � k st � vošo sist � mu:   spailes  GND1, 
CTS, TXD, RXD 

Ui = 20�  

SPi = 0,33�� * (jaudu summa  RS232 un  RS485) 
Ci = 200nF    
Li = 0 
vai 
MTL5051 (tikai spailes 1,2,5,6) 
 
* Piez�me: Jaudu summa kop�gi ir noteikta abiem interfeisiem, t.i., jaudu summa uz 

RS485 un RS232 nav j� p� rsniedz 0.33 Bt, iz� emot MTL5051.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batareja, kura tika izmantota ier�c� , tiek attiecin� ta pie 
b�stamo atkritumu kategorijas. Izmantot� s batarejas var atgriezt 
ra�ot � jam.  
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14141414  Attiec �g�  Literat � r�  
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[20] EDT 23 – Pressure converter with Modus protocol. User manual. Elgas, 
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15 Programmat � ra 
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16 Izmantot � s pre � u z�mes 
 
{1}IrDA® - is trade mark of Infrared Data Association 
{2} ModBus® - is a trede mark of Modicon 
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